HASZNALATI ES KEZELESI I’JTMpTAT(’),
ELEKTROMOTOROS ROBOGOHOZ

E-MOB36C
Elektromos robogo



Lle-A KATEGORIANAK MEGFELELO ELEKTROMOS SEGEDMOTORKEREKPAR.
Tipusbizonyitvany sz: ¢9*168/2013%11834*00

Udvozoljiik abbol az alkalombol, hogy matél tulajdonosa ennek a mai divatirinyzatot
képviseld jarmiinek. Az elektromos segédmotorral szerelt jormii bizonyara megbizhato tarsa
lesz a ,,kerekes séta”, vagy vasarlasai soran.

Ez az on altal vasarolt E-MOB36B tipusu, elektromos segédmotorral felszerelt jarmii
elsdsorban rovidtavh  varosi  kozlekedésre lett kifejlesztve, figyelembe véve a
kornyezetvédelmi eldirdsokat.

On kénnyen kikeriilheti a kézlekedési dugékat, kiméli testi erejét, konnyebben
és gyorsabban elérheti kittizott uti céljdt. A jarmi a korszert formatervezés és
megvaldsulds gytimdélcse, figyelembe véve a legujabb kutatdsi eredményeket.
Biztonsdgos és stabil, alacsony a fenntartdsi kéltsége, olcso lizemeltetésu, zaj
és filistmentes.

A konnyl kezelhetdsége révén, felnottek, oOregek, gyerekek egyarant biztonsagosan
hasznalhatjak.

A jarmii hasznalatba vétele eldtt kérjiik, hogy tekintse at a kezelési és karbantartdsi itmutatot.
Néhany sorban rogzitettiik a jarmii hasznélataval 0sszefiiggd legfontosabb ismereteket.
Ahhoz, hogy a megvasarolt jarmi az igényeit megfeleld miiszaki biztonsaggal kielégitse, a
jelen kezelési utasitasban foglaltak szerint kell karbantartani.

FIGYELMEZTETES!

A jarmii hasznaldja koteles meggy6zddni arrdl, hogy a jarmi milyen feltételek mellett és
milyen felszerelések birtokdban vehet részt a kozuti kozlekedésben. A jarmii hasznalojat
terheli a felelosség a kozuti kozlekedés szabalyainak, igy kiilondsen az 1/1975. (II. 5.) KPM-
BM egyiittes rendelet (KRESZ) eldirasainak betartasaért. A kozuti kozlekedés szabalyai
valtozhatnak, igy a jarmii hasznaloja kdoteles a valtozasokat naprakészen nyomon kovetni, és a
forgalomban annak megfeleléen részt venni. Felhivjuk a figyelmet e korben arra is, hogy a
jarml ill. vezetdjének kotelezd felszerelései, a forgalomban vald részvétel szabdlyai
modosulhatnak, ill. a vonatkoz6 jogszabalyok a jarmiire forgalomba-helyezési kotelezettséget
ill. hatosagi engedély kotelezettséget irhatnak eld. A forgalomban valo részvételi szabalyok
ismerete a jarmi hasznalojanak kotelezettsége. Amennyiben az iranyadd szabalyok
tekintetében kétségei vannak, ugy kérjiik, forduljon szakemberhez.

Az elektromos Kisegitomotorral felszerelt jarmu a 6/1990./1V.12/ sz. rendelet 116.
paragrafusa eloirasa alapjan Kkizarolag a kotelezoen eloirt, tartozékok felszerelésével
vehet részt kozuti forgalomban.




BEVEZETES:

Miel6tt uj jarmiivével kimenne a forgalomba, sajatitsa el a kezelését és gyakorolja a fogasokat
olyan terepen, ahol nem kozlekedik mas jarmii.

Az utazési sebességét az utviszonyok, vezetési gyakorlata és az idojaras figyelembevételével
valassza meg.

FIGYELEM:
A termék maganszemélyek részére rovid tavu kozlekedés céljabol keriilt Kialakitasra, a
termék nem alkalmas arra, hogy konnvi terepviszonvok Kkozotti, valamint jelentos
igénybevétellel jaro gazdasagi tevékenységet (igy példaul futarok altali hasznalatot)
szolgaljon Kki.

FIGYELMEZTETES!

A nagykereskedelmi cégnél /Pl., AUCHAN, PRAKTIKER, STB/ vasarolt jarmiivet
szakmiihelyben kell iizembe helyeztetni! A beiizemelést a vasarlast koveté 15 napon
beliil el kell végeztetni!

Az iizembe helyezési kotelezettség elmulasztasa nem jar a kotelez6
jotallas elvesztésével, azonban amennyiben a meghibasodasba a
karbantartas és iizembe helyezés elmaradasa kozrehatott, ugy a
kozrehatassal aranyos koltségeket a fogyaszto viseli.

AZ UZEMBE HELYEZES ELVEGEZTETESE ES ANNAK DIJA (beleértve a szdllitdst is) A
VASARLOT TERHELI!

SZARMAZASI HELY: Kina TiPUS: E-MOB36C

A JARMU SZERKEZETI ES TECHNIKAI PARAMETEREI:
(ebben a hasznalati utasitasban szerepl6 képek és abrak az altalanos tajékoztatast szolgaljak,
a tényleges termék ettdl eltérs lehet, az adatok tajékoztatd jelleggel birnak)

SZARMAZASI HELY: Kina, TiPUS: E-MOB36

szabvany CE elsG/hatsé fék dob / dob

motor tipusa szénkefe nélkuli kerék eldl/hatul 10” x 2,5
elektromotor

folyamatos névleges 350w akkumulator d6lomsavas

teljesitmény akkumulator

energiafogyasztas 2,3 kW/h /100 km akkumulator kapacitas | 48V12Ah

sebesség 25 km/h Fesziiltség 48V 4x12V12Ah

netté suly 39,3 kg toltési idé 6-8 6ra

maximalis 6sszsuly 110 kg A jarmi mérete (mm) | 1530 x 690 x 1180

(ho x szé x ma)

A Jarmii menetteljesitménye: Sik uton, szélmentes id6szakban az optimalis terheléssel, 0j
allapotban 24 °C hémérséklet esetén max: 25 km/h, hatétavolsag 20-30 km teljesen
feltéltott akkumulatorral /aszfaltburkolaton/
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elsé vilagitas
gazmarkolat

tolt6 csatlakozo aljzat
alés

hatsé Glés tamlaval
hatsé vilagitas

hatsé sarvédd
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9. hatsé dobfék
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A TERMEK FOBB JELLEMZO!:

- A3 dimenzids, fejlett tervezésnek koszonhetSen a legnagyobb utazasi kényelmet
garantald jarmd kerdlt kifejlesztésre

- Konnyd, letisztult és elegans formavilag, koriltekintéen kivalasztott alkatrészek és
anyagok biztositjak Onnek a legmagasabb min&séget

- Konny( kezelés és iranyitas jellemzi

- A megfelel8en felszerelt vilagitas biztonsagos kozlekedést tesz lehetévé sotétben is

- Fékezéskor az elektromos biztonsagi rendszer automatikusan lekapcsolja a motor
hajtasat

- A maximalis 25 km/h-s sebesség biztonsagos kozlekedést eredményez

- Az akkumulator élettartamdanak meghosszabbitdsa érdekében kérjiik, hogy id6ben
toltse fel az akkumulatort (ha a kijelz6 a piros tartomanyba ér)

- Avildgitas felkapcsoldsaval az energiafelhasznalas megnd, ez csdkkentheti az egy
toltéssel megtehetd tavolsagot

- Figyeljen oda a fényszéré megfelelS beallitdsara

- Minden hasznalat utan rogton toltse fel az akkumulatort, azok élettartamadanak
maximalasanak érdekében

A KORMANY BEALLITASA:

- A kormanycsé beallitasanal figyeljen a piros biztonsagi jelre, ami a maximalis
magassagot mutatja

- Alljon a jarmi elé, az els6 kereket fogja a két laba kozé, két kézzel fogja meg a
markolatokat és allitsa be a kormany szogét megfelel6 poziciéba (Kép 1)

- Rogzitse a kormanycsavart legaldbb 15-17 Nm nyomatékkal (Kép 1)

A NYEREG BEALLITASA:

- A behelyezett nyeregcsé maximalis magassagat egy biztonsagi jel mutatja, ennél
feljebb ne huzza ki a nyeregcsovet

- lLazitsa meg a nyeregcsG anyacsavarjat, helyezze be a nyeregcsovet a vaz fiiggbleges
csOvébe, allitsa be a nyerget megfelel6 pozicidba és magassagba, majd szoritsa meg
az anyat legalabb 16-27 Nm nyomatékkal



A FEK BEALLITASA:

Ha a fékteljesitmény nem elegendd, akkor az utan allitast igényel, az els6 fék beallitasahoz
csavarja az allitd csavart (Kép 2) az 6ramutato jardsaval egyezben fesziilésig, majd lazitson
rajta 1,5-2 fordulatot. A fék akkor mlkédik megfelelGen, ha a kerék akadalymentesen gérdil
és a fék behuzasakor a kerék azonnal megall (terheletlen allapotban). Ha a hatso féknél nem
megfelel§ a fékteljesitmény (Kép 3), akkor lazitsa meg a fékbowden rogzit6 csavarjat és
allitsa a fékkulcsot feszesebbre, annyira, hogy a kerék még ellenéllas nélkil foroghasson.
Majd huzza meg a rogzitécsavart!

Fék allitd csavarok

AZ ELSO KEREK BESZERELESE, BEALLITASA:

Az elsé kereket az elsé villaba kell behelyezni Ggy, hogy a kerék tavolsaga mindkét villaszartdl
egyenld tavolsagra legyen (<3mm) (Kép 5), lazitsa meg az anyacsavarokat, majd tigyelve arra,
hogy a ,flles” biztositd lemez a megfelel6 oldalra, helyre keriljon, helyezze a kereket a
villdaba, majd huzza meg az anyacsavarokat.

A hatsoé kereket a jarmu vazanak hatso villajaba kell dgy beszerelni, hogy a kerék és a
villaszarak mindkét oldalon egyenl6 tavolsagra legyenek egymastol (<3,5mm).

A kerekanyak meghuzasanal az els6 kerék anyainak meghuzasanak legalabb 22-30 Nm-nek
kell lennie a nyomatéknak, mig a hatso kerékanyaknal 30 Nm.

Els6 kerék tengely




AZ AKKUMULATOR TOLTESE:

Els6 hasznalatba vétel el6tt 8-10 dran keresztiil toltse az akkumulatorokat hozz3 ill6 toltével.
Toltéshez vegye le, vagy hajtsa félre a tolt6csatlakozd védSkupakjat, ezutan dugja be a tolté
kabelét az aljzatba, majd csak ezt kdvetGen csatlakoztassa a halézati konnektorba (230V).
FONTOS! A jarm{ toltése el6tt kapcsolja OFF allapotba a gyujtaskapcsoldt (aramtalanitsa a
jarmdvet)!

Minden (hosszabb) hasznalat utan toltse fel az akkumulatorokat, az akkumulatorok
szimultan médon, egyszerre télt6dnek. 30 naponta toltse fel a jarmd akkumulatorat, akkor
is, ha nem hasznalja azt. A feltoltési id6 6-8 ora, de legfeljebb max. 12 ora.

FIGYELEM! Soha ne tegye az akkumulatort erds hé vagy t(iz kdzelébe! Ovja a nedvességtdl,
folyadékoktal!

Az akkumulatort javasolt minden hasznalat utan tolteni, vagy ha az akkumulator lemerl
(kerilje a teljes lemerilést!). A toltés modja kétféle lehet:

1. Kiemelve a jarm(bdl:
Kbvesse az alabbi |épéseket:
1. Vegye ki az akkumulator tartd dobozt, ehhez nyissa ki a zarat, majd a taposébal
vegye ki az akkumulatorokat!
2. Az akkumulator doboz kivétele utdn gondosan figyeljen arra, hogy a ,,+” és ,,-,,
polusokat ne érintse meg, f6képp nedves kézzel és mas vezetd targgyal!
3. Toltés utan helyezze vissza az akkumulator tarté dobozt a Jarmibe és zarja le!

Ne toltse az akkumulatort fejjel lefelé, mindig biztos, szilard feliiletre helyezze azt! A t6lt6
csatlakozot el6szor az akkumuldtor toltécsatlakozé aljzatdhoz csatlakoztassa, majd csak
ezutdn a haldzati aramforrashoz (230V), ekkor a toltés elkezdédik.

A toltés befejeztével el8sz0r a hdldzati konnektorbdl tavolitsa el a tolt6t és ezutan az
akkumulatorbal!

2. Ajdrmdiben téltve:
1. Tavolitsa el a tolt6csatlakozé aljzat fed6kupakjat, majd csatlakoztassa a tolt6t a
jarmube.
2. Kapcsolja ki a jarm(ivet (vegye le a gyujtast a kulccsal) és tavolitsa el a kulcsot!
Ezutan dugja csak be a t6lt6t a konnektorba.
4. Atoltés befejeztével elGszor a haldzatbdl hizza ki a tolt6t, majd ezutén a jarm
aljzatabal.

w

A TOLTES IDOTARTAMA:

A t0lt6 helyes csatlakoztatasa esetén a toltén Iévé piros lampa kigyullad, ez jelzi a toltési
folyamatot. Az akkumulatort elsé feltoltés alkalmaval 6-8 6rat kell tolteni. Ha a zold fény
felgyullad (a piros elalszik), akkor a toltés befejez6dott, jelezvén, hogy az akkumulator
feltolt6dott, ilyenkor a toltd atvalt tultoltés elleni védelmi lzemmaodba. A tolt6t tavolitsa el!
A normal toltési id6 2-8 ora kozotti. A toltd tultoltés elleni védelemmel van ellatva, de arra
Ggyeljen, hogy 12 éranal tébbet ne legyen csatlakoztatva a tolt6, mert az az akkumulator
karosoddsahoz vezethet.



A TOLTESNEL AZ ALABBIAKRA FOKOZOTAN FIGYELJEN ES TARTSA BE:

- Toltés alatt a jarm(ivet vagy az akkumulatort és a hozza hasznalatos t6lt6t olyan
helyen haszndlja, hogy gyermekek, haziadllatok ne férhessenek hozza

- Ajarmlvet lehet6ség szerint mindig teljesen feltéltott akkumulatorral hasznalja

- Az akkumulatorokat csak és kizarélag a hozza tartozo toltével toltse!

- Atolt6 230V-os haldzathoz késziilt, a toltét soha ne szerelje szét

- Az akkumulatorokat soha nem szabad teljesen lemeriteni

- A tolt6 haszndlatakor és tarolasakor ligyeljen arra, hogy ne érje azt nedvesség, ne
keriiljon bele fém és egyéb anyagu targy, tovabba dvja az (t6déstdl

- A tolt6t hasznalatkor ne takarja le

- A tolt6t benti hasznalatra tervezték, gondoskodjon a szaraz és szellGztetett
kornyezetrél!

- Ha hasznalat kdzben furcsa szagot vagy tulmelegedést észlel, azonnal aramtalanitsa a
tolt6t és forduljon vele szakszervizhez

AZ AKKUMULATOR MELYKISUTESE (KAPOCSFESZULTSEG 10,5V ALA CSOKKEN)
MARADANDO KAROSODAST OKOZ, MELYRE JOTALLASI KOTELEZETTSEGUNK NEM TERJED
KI!

Ha a jarmii hosszabb ideig lizemen kivil van (téli ledllas, betegség, alkatrészhiany stb.)
javasoljuk, hogy huzza ki a fé6kabelt az akkumulatorbal.

A lemeriilt akkumulatort visszafordithatatlan vegyi folyamtok sulyosan karosithatjak.

A JARMU HASZNALATA

A kezdeti toltést kovetben készen all a jarmd hasznalatba vételre. Tudnia kell minden olyan
helyi torvényt és rendeletet, amelyek az elektromos jarm(i haszndlatat szabalyozzak és /
vagy korlatozzak. A szabalyok és rendeletek telepililésenként, eltérhetnek.
A sajat felelGssége és érdeke, hogy megismerje és betartsa a szabalyokat, torvényeket,
el6irdsokat!
Y Az elinduldshoz a gyujtaskapcsolot forditsa el a kulccsal ON allasba! A
@g mUszerfalon, kezel6panelen |évé kontrollfény kigyullad, jelezve, hogy
hasznalatra kész, azaz dram alatt van a jarmdi, tljon fel a jarm(ire, mindkét
kezével fogja meg a kormanyt, helyezze magat egyensulyba! A gazmarkolat
ovatos elforditasaval a jarmd elindul.

Némely modell nyomatékkapcsoldval is rendelkezik 1-2-3, mely a kezel6panelen vélaszthatd
ki a jarmU hasznalati szokasainak, megfelelGen.

A jarm( rendszere tulterhelés elleni funkcidval van felszerelve, tulterhelt allapotban az
energiaellatas automatikusan csokken. Amint a tulterhelés megsz(nik, ugy az energiaellatas
Ujra aktivizalodik.

A jarmU optimalis terhelhet&sége 110 kg. Az e feletti terhelés a jarm{ teljesitményére
negativ hatassal van, csdkken az elérhetd sebesség és az egy toltéssel megtehetd hatotav is.
Ne kozlekedjen nagy sebességgel!

Megallashoz a fékkarokat egyidejlileg huzza be. Megallast kovet6en a gyujtaskapcsolot
forditsa el OFF allapotba, hogy elkeriilje a jarm( véletlenszer( elinduldsat, ami balesethez
vezethet. Javasolt a jarm(vet fedett helyen tarolni vagy ponyvéval letakarni. Aramtalanitsa a
jarmuvet a fent emlitett mdédon és a kulcsot vegye ki!

Nyilvanos helyen csak az arra alkalmas, kozlekedési el8irasoknak megfelelé helyen szabad
tarolni a jarmdvet. Minden esetben dramtalanitsa a jarm(ivet és a kulcsot vigye magaval!
Er6sen ajanlott jarmd zar hasznalata.



KARBANTARTAS ES SZERVIZ:

A biztonsagos haszndlat érdekében a jarmlivet mindig tartsa megfeleld, kozlekedésre
alkalmas allapotban. Végezzen, vagy végeztessen el rendszeres karbantartast és tisztitast!

Rendszeres karbantartas:

- Ellenérizze, hogy a kerekek anyacsavarjai megfelel6en meg vannak huzva, ellenérizze
a kormany és a vaz allapotat.

- Ellenérizze, hogy a gumiabroncs horonymintaja kopott-e vagy nem hasadt-e, és hogy
az ellls6 és a hatsé gumiabroncs légnyomas normalis-e vagy sem (2,2 — 2,5 bar. max.)

- Ellenérizze, hogy a kiirt és a vilagitoberendezések miikodnek-e

- Ellenérizze a fékeket és azt, hogy a kerekek akadalymentesen gordiilnek-e

- Haajarmdvet hosszabb ideig nem hasznadlja, akkor is havonta egyszer fel kell t6lteni
az akkumulatorokat

- Télen az akkumulatorokat meleg helyen tarolja

APOLAS:

- Soha ne mossa a jarmivet magas nyomasu mosoval vagy vizsugdarral, mert a bels§
alkatrészek a nedvesség hatasdra karosodast szenvedhetnek

- Afesték feliletén vagy a mlanyag alkatrészek fellletén |év6 szennyez6déseket
ruhaval, semleges anyaggal kell tisztitani, majd szdraz ruhaval térélje le

- Hasznaljon kendolajat a jarm{ forgd-mozgd alkatrészeinek karbantartasahoz.

- Nem szabad olajat felhordani az elsé fék és a hatso fék gumira, a fékre, a felnire, a
gumiabroncs elemére és a vezérlGre

- Téli haszndlat soran hasznaljon megfelel§ konzervaldszert a korrézid megel6zésére

HIBAK ES MEGOLDASOK:

A hiba leirasa A mUikédési zavar elemzése Hiba elharitasa
1 | Nemindithatd el a 1. nem megfelel6 a toltottségi 1. toltse fel az akkumulatort
jarmu szint 2. ellendrizze a csatlakozdkat és
2. nem megfeleld az tisztitsa meg azokat
akkumulator érintkezése 3. dllitsa helyes allasba a
3. nincs megfelel6 pozicidban a | gyujtaskapcsoldt a kulccsal
gyujtaskapcsold
2 | Akivant, illetve a 1. alacsony toltottségi szint 1. toltse fel az akkumulatort
maximalis sebesség 2. rogzitse megfelelGen a
elérése viszonylag csatlakozokat
lassu 3. keressen fel egy szakszervizt
3 | A motor nem mikddik | 1. a vezetékek csatlakozdsalaza | 1. csatlakoztassa Ujra, ellenGrizze
bekapcsolds utan 3. az elektromos vezeték sériilt | az érintkezéseket
vagy nem megfelel6 az 2. tisztitsa meg a csatlakozasok
érintkezés helyét
3. keressen fel egy szakszervizt
4 | Az egy toltéssel 1. alacsony a kerekekben lévé 1. pumpdlja fel a kerekeket
megtehetd tavolsag guminyomas 2. toltse fel teljesen az
nem elegendd 2. alacsony toltottségi szint, akkumulatort és ellendrizze a tolt6t
vagy a toltd hibas 3. cserélje ki az akkumulatorokat
3. sok az emelked6 lekizdés, 4. hosszabb ideig toltse az
nagy a szembeszél, gyakori akkumulatort melegebb helyen
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fékezés, tulterheltség

4. huzamosabb ideig nem volt
feltoltve az akkumulator, a nem
id6ben elvégzett toltés karositja
az akkumulatort

5. alacsony a kiilsé hémérséklet
csokkenti a megtehet§
tavolsagot

5 | Atolté nem tolt

1. a tolt6 csatlakozdk nem
megfelel6en vannak bedugva,
vagy rossz az érintkezés

2. kioldott a biztositék

3. az akkumulatorokat
osszekot6 kabelek sériltek,
vagy nem megfelel6 a
csatlakozasuk

1. ellendrizze a csatlakozdkat és a
haldzati konnektort is

2. cserélje ki a biztositékot

3. ellendrizze a kabeleket, szlikség
esetén forrassza meg, vagy cserélje
ki, ehhez forduljon szakszervizhez

6 | Ajarmd furcsa hangot
ad ki

1. elkoptak a motor csapagyai
2. a kerekek deformalédtak

1. cserélje ki a csapagyakat
2. allitsa be a kerekeket, ellendrizze
a felnit, hogy nem sériilt-e

A biztonsagos haszndlathoz elengedhetetlen, hogy rendszeresen ellendrizze, karban tartsa a
jarmdvet. EllenGrizze a csomagtartod kosar, a tengelyek, anyak megfelel6en meg vannak e
huzva, a rogzitésiik nem laza-e. Amint barmiféle hibat észlel, mihamarabb forduljon

szakszervizhez.

Az akkumulator karbantartasarél és az energiatakarékossagrol sz6l6 tudnivalok
- Ez ajarm( aramforrasként izemanyag-mentes 6lom-sav akkumulatort vesz igénybe.
Az akkumulator élettartama nagyban fligg annak karbantartasi médjatél és a jarm(

hasznalati stilusatol.
Hasznalat utan mindig toltsiik fel az akkumulatort
Tartsa be a toltésre vonatkozo utasitasokat és akkor is toltse az akkumulatort, ha

nem hasznalja a jarmdvet.
- Ajarmi energiafelhasznéldsa 15-18 km/h utazdsebességnél a legoptimalisabb és

leggazdasagosabb

Kenési tudnivalok

Kerilje a hirtelen fékezést, a lassitast mindkét fék egyszeri behuzasaval végezze!

- Ajarmu fém és kopd alkatrészeit 1-2 havonta ken8anyaggal kell kezelni
- Az els@ és hatso keréktengely olajozasat 1-2 évente végezze el

A JARMU KOTOELEMINEK MEGHUZASI NYOMATEK ERTEKEI:

Meghuzasi Meghuzasi
Kot6elem megnevezése nyomaték Kot6elem megnevezése nyomaték
(Nm) (Nm)

Els6 kerékanyak 24-27 Kitamasztd 5-6
Hatso kerékanyak 24-40
Fékpofa anyak 5,5-6,5 Sarvéd6 csavar a vazhoz 5-6
Fék fogantyu rogzit6 csavar 3-9
Fékbowden két6elemek 6-8
Kormany feszit6 csavar 16-24
Nyeregcs6 rogzitd bilincs 16-27 Nyereg rogzit6 csavaranya 4-8
csavaranya




EGYEB TUDNIVALOK:

- Ahaszndlati utmutato a jarm{ mikoédésének és hasznalatanak bemutatdsara szolgal,
nem min@sil hivatalos tanusitvanynak

- A hasznalati utasitasban talalhaté abrak eltérhetnek a tényleges terméktél (azok
illusztraciok)

- Cégink fenntartja a valtoztatas jogat

- A melléklet megfelelGségi dokumentaciot gondosan Grizze meg, sziiksége lehet ra
hatdsagi ellenGrzéskor, biztositas kotésekor, egyéb esetekben.

Ez a jarm( sebességkorlatozdval van felszerelve, annak eltavolitdsa tilos! Eltavolitas esetén a
fent leirtak érvényét veszitik és a garancialis jog elveszik. Ha a jarm{ sebessége nincs
kontrollalva, Ugy az veszélyeztetheti az On és kérnyezetének testi épségét, biztonsagat!

Az egy toltéssel megtehetd tavolsag a napi hasznalat soran fontos informacié és sok tényezé
befolyasolja. Hasznalati utasitasban leirtak Uj jarmdre és Gj akkumulatorokra vonatkoznak.
Tovabbi feltételek a 24 fokos kils6 hémérséklet, megfelel6 guminyomads, sik aszfaltut,
szélcsendes id6. Optimalis viszonyok altaldban nem biztosithatok. A nagyobb testsuly, a
gyakori megallas-elindulds, emelkeddk, szél, lapos gumi, vilagitds hasznalata, alacsony
hémérséklet akar felére is csokkenti a megtehet6 tavolsdgot. Legjelentésebb csékkentd
tényez6 a hoémérséklet. A hatdtdvolsagot mindenki a sajat adottsagai, utviszonyai,
kozlekedési szokasai szerint tudja megtapasztalni. Leirtak figyelembevételével a hatétavolsag
csokkenése nem feltétlendl utal hibara!

JARMUHASZNALAT FELTETELEI

A jarmivekre vonatkozo fokozott figyelem és kockazati tényezok az 1/1975. (II. S.)
KPM-BM egyiittes rendelet figyelembevétele alapjan.

A Dbiztonsagos ¢és zavartalan kozlekedés alapveto feltétele, hogy a kozlekedési
szabalyokat mindenki megtartsa és szamithasson arra, hogy azokat masok is
megtartjak.

A kozlekedésben részvevokre vonatkozo altalanos rendelkezések

AKi a kozuti kozlekedésben részt vesz, koteles:

- A kozati forgalomra, valamint a kozatnak és kornyezetének védelmére vonatkozo
jogszabalyi rendelkezéseket megtartani,

- A kozuti jelzések rendelkezéseinek, tovabba a forgalom irdnyitasara, ellendrzésére
jogosultak utasitdsainak eleget tenni,

- Ugy kozlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonsigot ne veszélyeztesse, masokat
kozlekedésiikben ne akadalyozzon, és ne zavarjon.

A kozuti kozlekedésben torténd részvétel forgalmi feltételei

- Ajarmivel a kerékpartton, vagy a kerékparsavon, ahol ilyen nincs, a ledlléosavon vagy a
kerékparozasra alkalmas tutpadkan, illetdleg szorosan az uttest jobb szélén kell kozlekedni.

- Ajarmivel az atpadkan, az uttesten €s a jardan csak egy sorban szabad haladni.

- Ajarmii potiilésén a 18. Eletévét betoltott vezetd egy, tiz éven aluli gyermeket szallithat.
Egyébként jarmlvon személyt szallitani nem szabad.

- A jarmlvet ¢jszaka és korlatozott latasi viszonyok kozott a kiillon jogszabalyban
meghatdrozott ldampakkal kell kivilagitani.
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A jarmiu miiszaki feltételei

A kozlekedésben olyan jarmiivel szabad részt venni,

- amely a jogszabalyokban meghatarozott miiszaki feltételeknek mindenben megfelel,

- a jarmU vezet6, mielétt a jarm(vével elindul, koteles a kormanyberendezés, a
fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kotelezéen eldirt vilagito- és fényjelzo
berendezések allapotat (miikodését) — az adott koriilmények kozott ellendrizni.

Figyelemfelhivas
- Feltétleniil ajanlatos a megfelel6 védosisak viselése jarmii vezetés kozben
- Sotétedés utan mindig jol kivilagitottan kozlekedjen!

A Jotallasi feltételek a mellékelt nyomtatvanvban talalhatok.

Amennyiben meghibasodast tapasztal, a mellékelt szervizlistan talalhato legkozelebbi
szervizpartneriink all rendelkezésére, vagy az alabbi elérhetoségeinken szolgalunk
felvilagositassal. A jogosult a hiba felfedezése utan késedelem nélkiil koteles a hibat a
kotelezettel kozolni.

Nem tartozik jotallas ald a hiba, ha annak oka a jotallasi hataridé kezdetét kovetden
keletkezett, igy példaul, ha a hibat
e Szakszeriitlen lizembe helyezés (kivéve, ha az lizembe helyezést a vallalkozas, vagy
annak megbizottja végezte el, illetve, ha a szakszerltlen izembe helyezés a hasznalati
¢s kezelésiitmutato hibdjara vezethetd vissza),
e Rendeltetésellenes hasznalat, a hasznalati és kezelési itmutatoban foglaltak figyelmen
kiviil hagyasa,
e Helytelen tarolés, helytelen kezelés, rongalas,
e Elemi kér, természeti csapas okozta.

A jotallas értelemszerlien nem terjed ki a forgd, mozgd, kopd alkatrészek és az akkumuléator
hasznalattal aranyos elhasznalddasara.

Ha a termék meghibasodasaban a kotelezd szervizelés/atvizsgalas, ill. a jelen Utmutatdban irt
karbantartds elmaraddsa kozrehatott, gy a szavatossagi/jotallasi kotelezettség teljesitésével
felmeriilt koltségeket (pl. javitds, csere koltségeit) kozrehatasa aranyadban a termék
tulajdonosa kételes viselni.

Figyelem! A rendszeres karbantartds igazoldsdnak egyik moddja, hogy a jelen hasznalati és
kezelési itmutatoban minden alkalommal rogzitsék az idészakos atvizsgalas, illetve a szerviz
beavatkozasanak datumat. Dijfizetés ellenében végzett szolgaltatasokrol drizze meg a fizetési
bizonylatot!

SZERVIZ:

Az eloirt szervizek, a karbantartas elvégeztetése, valamint a természetes
elhasznalédasban cserére szoruld alkatrészek cseréjének alkatrész és munkadija
dijkoteles. A szervizdijak koltsége a tulajdonost vagy iizemeltetét terhelik. A szerviz
dijak szervizenként valtozhatnak. Az aktualis dijakrél szervizpartnereink adnak
tajékoztatast.

Kotelezo szervizelések Gj jarmii esetén:



1. Atvizsgilas

Az  lizembe  helyezést kovetd 2
hoénapelteltével, vagy 300 km megtétele
utan

(amelyik eldbb teljesiil)

Datum:
Kim allas

A szerz6déses kereskedo, vagy szakszerviz
pecsétje és alairasa

A kovetkezd atvizsgalas

Km. allas: 1500 km
Id6épontja:

2. Atvizsgalas
Az {lizembe helyezést kovetd 6 honap
elteltével, vagy 1500 km megtétele utan
(amelyik eldbb teljesiil)

Datum:
Km allas

A szerz6déses kereskedo, vagy szakszerviz
pecsétje €s alairasa

A kovetkezd atvizsgalas
Km. allas: 3000 km

Idépontja:
Amelyik el6irds hamarabb teljesiil.

3. Atvizsgalas

4.
Az lizembe helyezést kovetd 12 hénap
elteltével, vagy 3000 km megtétele utan

(amelyik eldbb teljesiil)

Datum:
Km allas

A szerz6déses kereskedo, vagy szakszerviz
pecsétje €s alairasa

A kovetkezd atvizsgalas
Km. allas: 4500 km
Idépontja:

Amelyik el6iras hamarabb teljesiil.

4. Atvizsgalas

Az tlizembe helyezést koveté 18 honap
elteltével, vagy 4500 km megtétele utan

(amelyik eldbb teljesiil)

Datum:
Km allas

A szerz6déses kereskedo, vagy szakszerviz
pecsétje €s alairasa

A kovetkezd atvizsgalas
Km. allas: 6000 km

Idépontja:
Amelyik el6irds hamarabb teljesiil.

5. Atvizsgalas

Az ilizembe helyezést kovetd 24 hénap
elteltével, vagy 6000 km megtétele utan

(amelyik eldbb teljesiil)

Datum:
Km allas

A szerzddéses kereskedd, vagy szakszerviz
pecsétje és alairasa

A kovetkezd atvizsgalas

Km. allas: 7500 km
Id6épontja:

6. Atvizsgalas
Az lizembe helyezést kovetd 30 hénap
elteltével, vagy 7500 km megtétele utan
(amelyik eldbb teljesiil)

Datum:
Km allas

A szerzddéses kereskedd, vagy szakszerviz
pecsétje és alairasa

A kovetkezd atvizsgalas
Km. allas: 9000 km

Id6épontja:
Amelyik eldiras hamarabb teljesiil.




7. Atvizsgalas Minden atvizsgalasnal dltalinosan

. . elvégzendo feladatok:
Az {lizembe helyezést kdvetd 36 hénap

elteltével, vagy 9000 km megtétele utan

(amelyik ldbb teljesiil) Kiilsé allapotfelmérés

Fék ellenérzés

Kerékagy ellendrzés

Gumi allapot ellendrzés

Kormany ellenérzés

Akkumulator ellenérzés

Rogzit6 csavarok ellenérzése
Forgo-mozgoé alkatrészek olajozasa,
zsirozasa

Datum:
Km allas

A szerzddéses kereskedd, vagy szakszerviz
pecsétje és alairasa

A kovetkezd atvizsgalas
Km. allas: 10500 Km

Idépontja:
Amelyik el6iras hamarabb teljesiil.

A jelenleg hatalyos szabalyozas szerint a kotelezd jotallas idOtartama a 100 000 forintot
meghalado, de 250 000 forintot meg nem halad6 eladasi ar esetén két €v,250 000 forint
eladasi ar felett harom év. A jotallas teljes idOtartama alatt 6 havonta vagy 1500 megtett
kilométer utan sziikséges a szerviz. Az aldbbi tabldzat azt mutatja meg, hogy haroméves
kotelezo jotallas esetén milyen szervizt milyen rendszerességgel sziikséges elvégezni.

300 Km 1500 Km 3000 Km 4500 Km 6000 Km
vagy vagy vagy vagy vagy
2 honap 6 honap 12 honap 18 honap 24 honap
Altalanos ellen6rzés X X X X X
Akkumulator Ellen6rzés | Ellen6rzés Ellen6rzés Ellenorzés Ellen6rzés
(terheléses
vizsgélattal)
7500 Km 9000 Km
vagy vagy
30 honap | 36 honap
Altalanos ellen6rzés X X
Akkumulator Ellenorzés | EllenOrzés
(terheléses
vizsgélattal)




A jotallas lejarta utan is ajanlott a szervizeltetés intervallumainak betartasa
(3 honap vagy 1500 km)!

Ha a termék meghibasodasaban a kotelez6 szervizelés/atvizsgalas, ill. a
jelen utmutatoban irt karbantartas elmaradasa kozrehatott, gy a
szavatossagi/jotallasi kotelezettség teljesitésével felmeriilt koltségeket (pl.
javitas, csere koltségeit) kozrehatasa aranyaban a termék tulajdonosa
koteles viselni.

FIGYELMEZTETO JELZESEK

Figvel I lah alati 1 Téltés alatt robbanasveszélyes gazok ke-
1EYE BRI 0 VaRsR. 8 8. 1ABalR ,an ut- ) letkezhetnek. Gondoskodjon a megfeleld
mutatot és azt érizze meg a jotallasi jegy- /2 szellézésrol, ha beltéren végzi az akku-
] e ;
gyel egyttt! mulator toltését.
Fokozottan ovja az dlomsavas aklkumula- o ; . . .
tort a sériilésektok, a benne 1évo 6lomsav Nyilt lang hasznat.lliatc:i' ¢s a dohanyzas
kifejezetten karos és veszélyes! sl
Viseljen védészemuiveget!
Ha szemébe kertll a sav, azonnal mossa i frildi
ki alaposan vizzel és okvetleniil forduljon N 3 hes?e 3’;:6 1A ;j.{‘ it
orvoshoz! Ha bérrel érintkezik a sav, kZlm & ‘g' ;t? B ko;nmun flsl uoa 1_?.. i
akkor mossa le bé vizzel, majd a sérult CEYIELL, ML HETpSHe e ani N oz
" e o & legkézelebbi szelektiv hulladéklerakatot
bort kezelje 5% szodabikarbéna tunktia- " dia 1 S S— Leken
raval és azonnal forduljon orvoshoz! _—— eeiGttacailEe nlem e]x{szr‘la allisia -
Ha lenyelte a savat, akkor igyon meleg niieEora il
vizet, tejet vagy tojasfehéerjét! Azonnal for-
duljon orvoshoz!
Tartsa tavol ketol! . .
. e Gondoskodjon a termék tijrahasznosit-
Tartsa tavol a savas akkumulatort gyer- R
mekektsl] = hatosagarol!

Elhasznalodott akkumulatorait juttassa vissza
a gyartonak, forgalmazonak!

Ezzel a jellel ellatott elhasznalt akkumulatorok
ujra feldolgozhatd termékek, ezért
gondoskodjon ujra felhasznalasukrol. Az Gjra
fel nem dolgozando, elhasznalt

akkumulatorokat veszélyes hulladékként az Pb
érvényes eloirasoknak megfeleloen kell
artalmatlanitani
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