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Elészo

Kedves felhasznalok,

Cégilink a sétalast felvalto ujfajta kornyezetvédelmi szabadidés kozlekedési eszkdzként elterjedt Z-TECH tipust
elektromos robogok gyartasaval foglalkozik, amelyek elegans megjelenésiik és formavilaguk, kiemelkedd
miszaki teljesitménytik, tokéletes mindségi rendszeriik, els6 osztalyl dsszeszerelésiik és a kivald miiszaki csapat
munkdja révén luxusérzést teremtenek a felhasznaloik szamara.

A robogo biztonsagos és ésszerti kialakitast, valamint magas hatasfoku és kivalo teljesitményti kefenélkiili
villanymotorral rendelkezik, nagy teljesitményti, karbantartast nem igényl6 zselés akkumulatorral €s az els
villan elhelyezett lengéscsillapitoval fokozza az utazasi kényelmet.

Az elektromos robogé tébbletszolgaltatdsokat nyujt Onnek. Kérjiik, hogy a hasznalatba vétel eltt olvassa el
figyelmesen a jelen hasznalati utmutatot. Az elektromos robog6 megfeleld miiszaki allapotanak megdvasa
érdekében, illetve a biztonsagos €s kényelmes utazashoz kdvesse a hasznalati utmutatéban foglalt utasitasokat.
Ezen termék kornyezetbarat kozlekedésre lett tervezve. A termék jellemzdi és elonyei:

e Nagy hatékonysagu, kefe nélkiili DC motor.

e A biztonsagos kozlekedés érdekében, a fékrendszer automata fesziiltségmegszakitoval rendelkezik.
e Nagyobb hatdtav, a nagy kapacitasu akkumulatornak készénhetéen.

e Lengéscsillapito rendszer biztositja a kényelmes kozlekedést.
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A felhasznalék figyelmébe

A jarmi biztonsagos és optimalis vezetése érdekében tartsa be az alabbi fontos biztonsagi eldirasokat.

1. Kérjiik, hogy olvassa el figyelmesen a hasznalati Gitmutatot, és a biztonsagos vezetés érdekében ellendrizze az
alkatrészek épségét.

2. A jarmiivet szigortan tilos tilterhelni.

3. A jarmiivet célszeri mindennap feltdlteni. Az akkumulatort szigoruan tilos az elektromos kapacitasan feliil
tolteni (taltoltés).

4. Az akkumulator doboz kivételekor szabadon maradoé alsé csatlakozokat (pozitiv (+) és negativ (-)) nem
szabad egyidejiileg mindkét kézzel (kiilondsen vizes kézzel) megérinteni, illetve fém targgyal (kulcs, stb.)
érintkeztetni. Ellenkez6 esetben

rovidzarlat keletkezhet, ami égési sériiléssel jard balesetet idézhet eld. Kérjiik, hogy kelléen figyeljen oda a fent
leirtakra.

5. Kérjiik, hogy ne probalja szétszerelni €s dsszerakni az elektromos jarmiivet. Alkatrész vasarlas esetén
forduljon az Z-TECH tipusu elektromos jarmiivet forgalmazo keresked6hoz. Kérjiik, hogy siirgésen nézesse meg
szereldvel a jarmiivet, ha azt észleli, hogy az elsé vagy hatso fék hasznalatakor a motor a&ramkoérén nem torténik
megszakitas.

6. Ha a jarmiivet esOs idében szeretné hasznalni, akkor ligyeljen ra, hogy az utfeliileten lerakddott vizfoltok
(tocsak) vizszintje soha ne haladja meg az elektromos kerékagy kézéppontjat. Ha az elektromos kerékagy
kozéppontja folé ér a vizszint, akkor a kerékagyba szivargd viz elektromos meghibasodést okozhat.

Biztonsagos kozlekedés

Altalénos szabéalyok

e Mindig viseljen bukosisakot a jarmii hasznalatakor és kovesse a bukoésisak gyartdja altal eloirt
hasznalati és gondozasi utasitasokat.

o  Kozlekedéskor mindig tartsa be a KRESZ szabalyokat!

e Mindig szabalyosan, egyenes vonalban kozlekedjen. Soha ne kdzlekedjen a forgalommal szemben.

e Hasznalja a kanyarodast ill. fékezést jelzo (fény)jelzéseket.

e  Kozlekedjen defenziven. Lehet, hogy a kozlekedés masik résztvevéje nem latja Ont.

e Figyelje az On elétt 1év6 utat. Keriilje ki a katyukat, gddroket, olajfoltokat, egyéb targyakat stb.

o  Késziiljon fel a varatlan helyzetekre, pl.: hirtelen kinyithatjak egy auté ajtajat, hirtelen savvaltas stb.

e Legyen nagyon koriiltekintd elézéskor vagy kikertiléskor.

e  Gyakorolja be jol a jarmii hasznalatat.

e Mindig tartson megfelelé kdvetési tavolsagot a biztonsdgos megallas érdekében. A fékut fiigg az
id6jarastal is.

Nedves id6jaras

e Nedves iddjaras esetén legyen nagyon figyelmes kozlekedéskor.

e A hosszabb fékut miatt fékezzen korabban.

o Csokkentse a sebességét és keriilje a hirtelen fékezéseket.

e Ugyeljen a lathatosagara.

e Viseljen fényvisszaverd ruhdzatot és hasznalja a vilagitast.

e Azton 1év0 lyukak, katyuk, egyéb hibak esetleg nehezen vehetek észre. Forditson erre kiemelt
figyelmet.



Ej szakai kozlekedés

o A vilagitast kapcsolja be!

e Viseljen fényvisszaverd, €lénk szinii ruhazatot.

e  Csak akkor kozlekedjen éjszaka, ha feltétleniil sziikséges. Csokkentse a sebességét és ha lehet, olyan
helyen kozlekedjen, ahol van kozvilagitas is.

Jarmii attekintése

Ez az elektromos jarmi a varosi felhasznalok igényei alapjan lett gyartva és fejlesztve. A készités soran, 0j
gyartasi technologidk és alkatrészek lettek felhasznalva, hogy egy konnyen kezelhetd, massziv és tartds jarmiivet

tudjunk Onnek nyujtani.
A jarmii kifejezetten hasznos az idGsebb és/vagy nehezen mozgd emberek szamara. A hasznalat

megkonnyitésére négy specialis funkcidja/ tulajdonsaga van a jarmiinek:
1. Hatrameneti funkcio
2. Sebesség allito
3. Parkoléfék
4. Ablaktdrld

A jarmu tervezése ¢és fejlesztése soran, nagy figyelmet forditottunk a jarmi stabilitasara tigy, hogy az ne
menjen a jarmi kellemes megjelenésének a rovasara. A jarmii hatsé tengelye differencidlmiivel szerelt, motorja
szénkefe nélkiili, eldl és hatul hidraulikus lengéscsillapitokkal szerelt. Ezek altal nagyon stabilan mozog a jarmii
¢és nem utolso6 sorban egy koltséghatékony és kdrnyezetkiméldé modja a kdzlekedésnek.

Ko6szonjiik, hogy a mi jarmiiviinket valasztotta és kellemes hasznalatot kivanunk a jarm{ihoz.



A jarmii részei és specifikacioja

1. Els6 vilagitas 8. Elso kerék

2. Els6 iranyjelz6 9. Hatso felni

3. Els6 lengéscsillapitd 10. Hats6 csomagtartd
4. Visszapillantd tiikor 11. Hatso vilagitas

5. Korméany 12. Hatso kerék

6. Ulés + iilés alatti rakodorész
7. Toltécsatlakozd

A ZT-64 tipust jarmi specifikacioja: (tajékoztato jellegii adatok)

Cikkszam E00064

Szabvany CE

Motor tipusa Kefe nélkiili differencialmiives
Motor névleges teljesitmény - Watt 500 W allando

Motor névleges fesziiltség - V 60V

Motor energiafogyasztas - kW-h/100km 2-3kW.h / 100km

Max. sebesség - km/h 25km / h*

Max. hatétavolsag - km >60km

Max. terhelhetéség - kg 150 kg

Els6 fék Dobfék

Hatso fek Dobfék

Felni és gumiméret 3.00-8”
Akkumulator tipus Olomsavas akkumulétor, grafén
Akkumulator kapacitas Ah 20Ah
Akkumulator fesziiltség - 12V 5X

Akkumulator toltési id6 - h 4-8h




Robogo6 mérete 164x71x159,5 cm
Onsly (bruttd) - kg 198 kg

* 25 km/h maximalis sebességre korlatozva.
** Korlatozva 500 W-ra.

A "hatotavolsag" az a tdvolsag, amit a jarmii sima betonon vagy aszfalton, fix 15km/h sebesség mellett, a névleges
terhelhetdségnél kisebb terheltséggel, teljesen feltoltott akkumulatorral megtenni képes. A szél sebessége max.
3m/s.

A kornyezeti homérséklet, a kerékben levé nyomas és a terheltség mind befolyasolja a hatotavolsagot

Rendszeres atvizsgalas és beallitas

A biztonsagos kozlekedés érdekében, olvassa el a kdvetkezo részt és végezze el az ellendrzéseket:
1. A fékrendszer ellendrzése és beallitasa:

e A jobb- és bal fékkarok jol miikodnek? A fék hasznalatakor az elektromos hajtasnak meg kell sz{innie.

e 20km/h sebességgel torténd haladas esetén, teljes fékezéskor a jarmiinek Sm-en beliil meg kell allnia. Ha
a fékut tal hossza, a fékeket be kell allitani. Ha a fékbetétek kopottak, azonnal cseréltesse ki azokat.

e A jarmu terhelés nélkiili allapotaban, az elsd- és hatso kerekeknek, ha megforgatjuk, kdnnyen, barmilyen
surlodas nélkiil kell forogniuk.

e A fékrendszer beallitisa a dobfék burkolatanal levé allitocsavarral torténik. A fékrendszernek félig
behuzott fékkarnal mar teljesen mikddnie kell. Megjegyzés: ellendrzéskor ill. beallitaskor vegye
figyelembe a “B” pontot (1d feljebb).

2. Ellen6rzések és beallitasok a biztonsagos kozlekedésért

o Megfelel6 a légnyomas az elsd- és a hatso kerekekben? Ha nem, pumpalja fel a kerekeket.

e  Ellendrizze az iranyjelzdk és a vilagitasok miikodését.

o A fékkar meghuzasakor az elektromos hajtasnak meg kell sziinnie.

o Elindulaskor figyeljen a kdvetkezdkre:

e  Ajarmii kénnyen indul? A jarmii tudja tartani az On 4ltal beallitott sebességet?

e  Akormanynak kdnnyen és barmilyen ellenallas nélkil kell tudnia mozogni.

o Az elsé- és hatso fékeknek megbizhatoan kell miikddnie. Tapasztal valamilyen zajt amikor a kerekek
forognak?

e  Ellendrizze az iranyjelzok, a kiirt, az els6- és hatsé vilagitas és a visszajelz6 fények mikodését.

o  Akerekekben a nyomas megfelel6?

e Ellendrizze, hogy a csavarok megfeleléen meg vannak-e hiizva.

o Ellendrizze, hogy az els6- €s hatso kabelek nincsenek megszorulva vagy megtorve

Megjegyzés:
Amennyiben hibas mitkodést észlel, azonnal gondoskodjon annak kijavitasarol.
3. Egyszerl ellenérzés
e A fékrendszernek félig behuzott fékkarnal mar teljesen miikodnie kell.
Gondoskodjon a megfelelé guminyomasrol (300kpa (3.0kpa/cm?).



Ovintézkedések a biztonsagos kozlekedés érdekében

1. Szigoruan tartsa be a kozlekedési szabalyokat!

2. Vegye figyelembe a jarmii maximalis terhelhet6ségét. Soha ne szallitson rajta masik személyt is.

3. Akormanyrane helyezze vagy akasszon semmit. Ez balesetveszélyes helyzetet teremthet.

4.  Ajarmuvet mindig két kézzel vezesse. Ne tartson esernyot se vezetés kdzben.

5. Ne mossa a jarmiivet nagynyomasu berendezéssel. Kertilje el, hogy mosas kdzben az elektromos részeket
viz érje.

6. Lejtdn vald haladaskor keriilje el a tlzott felgyorsulast. A két féket hasznalja dsszhangban. Mind a két
kezét tartsa a kormanyon.

7. A jarmii barmilyen jogosulatlan szerelése vagy atalakitdsa stlyos veszélyforras lehet Onre, a kozlekedés
tobbi résztvevdjére és a jarmiire.

8. A balesetmegeldzés érdekében, elindulas el6tt ellendrizze a kerék- és egyéb csavarok helyes allapotat.

9. Kerilje a kozlekedést egyenetlen, saros, macskakdves stb. uton. A rossz mindségli utak a felni
karosodasahoz vagy defekthez vezethetnek.

Figyelem: es6s, havas iton a fékit megnd!
Tavolsag =
Burkolat 10km  20km  30km 40km i
[ : : | Szélsebesség: 2-3

Sima ] [ [ i 25 C hémérséklet
3 At 3 hl: Mormal terhelés

l [ Szelsebesseg: 3-4, széllel szemben

Sima 25 C hamérséklet
———— Normal terhelés

5 Szélsabesséq: 3-4, széllel szemben
Ewgymenel’ iejtmenst * 25 C hémérséklet
Mormal terhelés

1 Max lejtés emelkedes: 2

** Az effektiv hatdtavot befolyasoljak a kovetkezd tényezok: idéjarasi viszonyok, a jarmiivet éré Osszterhelés,
felhasznalok Ossztomege, terepviszonyok, emelkedon valé hasznalat, Gtviszonyok. A hatétavot lényegesen
befolyasold tényezd a kdrnyezeti hémérséklet, +15C° alatt akar 20-30% csokkenés is lehetséges a +15C-hoz
képest!



Az elektromos jarmii megfelel6 miikodése és szervizelése
A jarmii helyes hasznalata
1. Helyezze be a kulcsot a gyujtaskapcsoldba és forditsa el az 6ramutatd jarasanak megfelelden. Ekkor a

toltottség visszajelzé miikodésbe 1€p a miiszerfalon.

2. A gazkar lassu forgatasaval a jarmi elindul és gyorsulni kezd. A gédzkar visszaengedésével a jarmi
lassithato ill. teljesen megallithat6. Figyeljen mindig a megfelelden alacsony sebességre.

3. A fékkar meghtuizasakor a motor aramellatasa megszakad. Ez biztonsagi szempontbol fontos.

srer

tegye csak ezutan kezdje meg a gyorsitast.

A motor mukodtetésérol

1. Emelked6n valo6 haladaskor keriilje a hirtelen gyorsitasokat és fékezéseket. Csak fokozatosan gyorsitson.

2. Vizes teriileten, ne hajtson at olyan helyen, ahol a vizszint magassaga eléri a hatsé kerék sugaranak
hosszat. fgy megelézhetd, hogy a motor vagy az akkumulator nedves legyen.

3. Ne hasznalja a gazkart és a fékkart egyszerre.

4. Lehetbleg ne kozlekedjen olyan uton, amelynek feliilete nem egyenletes, ha ez mégis elkeriilhetetlen,
hajtson nagyon alacsony sebességgel. A razkodasok csokkentik a jarmii élettartamat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

{ Megjegyzés:
1. A biztonsag kedvéért csokkentse a fékezés gyakorisagat. {gy megelézhetéek a folyamatos gyorsitgatasok

2. Nagy forgalomban, vagy rossz min6ségii iton hajtson nagyon lassan!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figyelmeztetés!

1. A biztonsagos kozlekedés és a motor élettartamanak ndvelése érdekében keriilje a hirtelen gyorsitasokat.

2. A jarm differencialmiivel szerelt. A differencialmii kenésérdl legalabb 3 havonta gondoskodni kell.

Az akkumulator hasznalata

1. Muszaki jellemzok:

Jelenleg, a leggyakrabban hasznalt akkumulatortipusok, a zart 6lom-savas és grafén tipusok. Ezek az
energiatarolo egységek megbizhatdak, hosszl élettartamuak és konnyen karbantarthatoak.

2. Az akkumulator fogyodeszkoz

Az akkumulator olyan mint az autok iizemanyagtankja: itt tarolodik a hajtashoz sziikséges energia alapja.
Az akkumulator folyamatos odafigyelést igényel. Amennyiben az akkumulator cserére szorul, mindig csak az
ajanlott tipust hasznalja.



3. A helyes akkumulator hasznalatrol

! Az akkumulatort tartsa mindig teljes toltottségen. Ezzel megndveli az élettartamukat. Ha hosszabb ideig
nem hasznalja a jarmivet, eldtte toltse tele az akkumulatort és havonta ellendrizze a toltottségiiket ill. toltse fel
Oket. Soha ne tarolja az akkumulatorokat lemertilt dllapotban.

! Toltés kdzben ellendrizze, hogy az akkumuldtortarté nem melegedett-e fel. A toltés végén a tolton levo
fénynek zoldre kell valtania. Hibas miikddés esetén szakitsa meg a toltést és forduljon a szervizhez.

! 15°C alatt, az akkumulator kapacitasa csokken. Ez akar 20-30%-kal is csdkkentheti a hatotavot.

! Ha az akkumulator cserére szorul, soha ne haszndlja a kiilonb6zé gyartmanyu/tipusu stb.
akkumulatorokat egyiitt. Ez az akkumulatorok karosodasahoz vezet.

! Az akkumulatort 6vja tiiztdl, héforrastol ill. vegyi anyagoktol! Ne nyissa fel az akkumulatort!

! Magas hémérsékleten vald hasznalat utdn (pl. nyaron) ne kezdje el azonnal az akkumulatorok toltését.
Amennyiben a hémérséklet 0° C ala esik, ne toltse az akkumulatort az udvaron, csak a hazban!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.

Megjegyzés: tippek a hatotav ndveléséhez:
1) Hasznélja a jarmiivet alacsony sebességgel
2) Mindig tartsa az akkumulatort feltdltott allapotban. Soha ne hagyja teljesen lemeriilni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tudnivaldék a toltés menetérol

A toltot nem kell foldelni!

1. Toltse rendszeresen az akkumuldtorokat. Amikor a toltd jelz6fénye zoldre valt, az a teljes toltottség
allapotat jelzi, a toltés vége. Ha ilyenkor nem veszi le a t61tordl, csepptdltésben folytatodik a folyamat. A toltot
dugja a 220V csatlakozoba és a toltofejet a jarmii t61td csatlakozojahoz.

2. Ha a tolt6 a haldzatra van csatlakoztatva, pirosan vilagit. Ez azt jelenti, hogy az akkumulator toltés alatt
van. A toltottség 90%-anal, narancssarga fény vilagit. Ezutdn narancssargan és zolden, felvaltva vilagit. Ezt
kovetden (kb 1 6ra), amikor a t6ltés 100%-on van, zolden vilagit. Ezutan csepptoltés folytatodik, amig le nem
csatlakoztatja a toltot.

! A megfeleld hiités érdekében ne tegyen semmit a tdltore ill az akkumulatordobozra.

! Netegye ki a tolt6t semmilyen fizikai sériilés kockéazatanak.

3. Egyéb fontos informaciok

! Ne érje a toltét semmilyen folyadék, ill. barmilyen fém targy. Ez rovidzarlatot okozhat!

! A toltés kozben a tolt6 felmelegszik. Ne tartson semmilyen gyulékony anyagot a toltd vagy a jarmi
kornyezetében. Soha ne takarja le a toltt. Csak jol szelldztetett helyen hasznélja a t6lt6t. Amennyiben toltés
kozben furcsa szagot érez vagy a toltd nagyon felmelegszik, szakitsa meg a t6ltést és forduljon szervizhez.

! Az akkumulator karbantartasahoz sziikséges idoénként hosszabban, csepptoltéssel is tdlteni. Ezt tegye
meg kb hetente egy alkalommal. (Hasznalattol fiiggben)

Hasznos tanacsok

! A t6lt6 vagy az akkumulator meghibasodasakor a tolt6 fénye nem valt at pirosrol. Szakitsa meg a toltést
1és forduljon szervizhez.

FONTOS INFORMACIO:
A toltés alatt, a gyujtaskapcsolét kikapcesolt allapotban kell tartani.




Az 6sszes akkumuldtor egyszerre toltddik. Hosszabb hasznalatok utan ajanlott az akkumulatorok toltése. Toltse
fel az akkumulatorokat, ha a jarmtive 30 napnal hosszabb ideje nem hasznalta. A tdltési id6 kb 4-6 ora.

FIGYELMEZTETES!
Ne helyezze az akkumulatort héforras vagy tiiz kozelébe. Nedves kornyezetben ne iizemeltesse a toltot.

Robbanasveszélyes gaz!
Az akkumulator toltésekor robbanasveszélyes
Olvassa el a hasznalati Gtmutat6t! gazok képzddnek.
Biztositson megfelel6 szell6zést, amikor zart

helyen télt akkumulatorokat!

>

Védészemiiveg hasznalata kételezd!

- Ha sav kerlil a szemébe, b6 vizzel
oblogesse, azutan forduljon
orvoshoz!

- Ha bérrel érintkezik, mossa le tiszta
vizzel, kezelje a sériilt fellleteket
5%-0s szodabikarboéna oldattal, majd
forduljon orvoshoz!

- Lenyelés esetén igyon meleg vizet,
tejet vagy tojasfehérjét! Ne prébaljon
meg hanyni! Azonnal forduljon

Veszélyes hulladék!
Kommundlis hulladék k&zé nem helyezhet6!

%
Savas Slom akkumuldtor! @ Dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos!
Rendkivil mard kénsav! -
|

orvoshoz!
Ujrahasznositas céljabdl a hulladékka valt
Tartsa tévol a gyermekekt@l! ?é% akkumulator tltét vigye vissza a vésarlas
A gyermekeket tartsa tavol a savtol! helyére, vagy az arra feljogositott atvevéhelyek
Pb (pl.: www.hungakku.hu) valamelyikére!

® @

FIGYELMEZTETES!
A t61tohoz mellékelt vezetéket csak az akkumulatortoltohoz szabad hasznalni!



Hibalehetéségek és megoldasok

Hibajelenség

Hiba lehetséges oka

Teendd

A motor nem indul

(1) Alacsony akkumulator t6ltottségi szint

(2) Nem megfelel6 érintkezés az akkumulator
doboz és a csatlakozok kozott

(3) A gyujtaskapcsold nem megfeleld allasban
van

(1) Toltse fel az akkumulatort
(2) Tisztitsa meg az érintkezd
feliiletet (*)

(3) Forditsa megfeleld allasba

Nem megfeleld
sebességszabalyozas,
vagy a max. sebesség
viszonylag alacsony

(1) Alacsony akkumulator tolt6ttségi szint

(2) A gazkarban a magnesacél meglazult

(3) A géazkarban lev6 rug6é nem miikddik vagy
megsériilt

(1) Toltse fel az akkumulatort

(2) Szoritsa meg a hegesztés utan

™

(3) Vigye el a szerel6hoz a jarmiivet

A motor a gyujtast
kovetden nem indul

(1) Meglazult a huzal

(2) A gézkarban a magnesacél meglazult

(3) A motor huzalozasa meglazult vagy
megsériilt

(1) Javitas utan csatlakoztassa ismét
*
(2) Szoritsa meg a hegesztés utan

™

(3) Vigye el a szerel6hoz a jarmiivet

Egy feltoltéssel
megteheto tavolsag tul
rovid

(1) Elégtelen gumiabroncs nyomas

(2)  Elégtelen
meghibasodasa

toltés vagy a  toltd

(3) Tul sok a hegymenet, erés ellenszél,
gyakori fékezés, erds terhelés

(4) Az akkumulator hosszl id6n at lemeriilt
allapotban volt, és nem kapott tdltést, ezért
megrongalodhatott

%) az hémérséklet
egyértelmiien befolyasolja a megtett tavolsagot

Télen alacsony

(1) Fujja fel a kerekeket

(2) Tolte tele az akkumulatort, illetve
ellendrizze az érintkezoket (*)

(3) Cseréljen akkumulatort

(4) Toltse az  akkumulatort
beltérben, hosszabb ideig

A t61t6 nem tolti az
akkumulatort

(1) A tolté csatlakozodja laza vagy leesik a
helyérol
(2) Kiégett Dbiztositék
dobozban

az akkumulator

(3) Az akkumulator huzalozasa leesik a
helyérol

(1) Hizza meg szorosan az aljzatot
és a csatlakozot (*)

(2) Cserélje ki a biztositékot

(3) Csatlakoz6 huzal hegesztése (*)

Az elektromos motor
furcsa hangot ad ki

(1) Motorcsapagy elhasznalodasa
(2) Szénkefe elhasznalodasa
(3) Jelentds kerékdeformalddas

(1) Csapagy csere (*)
(2) Szénkefe cseréje (*)
(3) Felni beallitasa

A sajat biztonsaga érdekében rendszeresen ellendrizze a kosar, a tdmasz. a stift €s a kozéptengely feszességét.
Kérjiik, hogy lazulas esetén azonnal hiizza meg a szdban forgo alkatrészt a balesetveszély elkeriilése érdekében.




(V) Ellen6rzés és karbantartas
Ellen6rzése Beallitaiso Csere A KenésA

Ellendrzés helye Naponta | 2 havonta Félévente
1. A kormény forgo és mozgd részeinek ellendrzése oA

2. Guminyomas és gumikdpenyek allapota °

3. Felnik allapota ° °

4. A motor kenésének ellendrzése

5. Fékek allapotanak ellendrzése Yo °0

6. Hangjelz6 berendezés miikodése

7. A t6lt6 és a vezetékek allapota. °

Tanacsok

1. A hasznalati atmutatéban leirtak a konnyebb iizemeltetést segitik eld, igy
nem hasznalhaték a termék szétszereléséhez és javitasahoz.

2. Az abrak eltérhetnek a tényleges terméktol. Ilyen esetben kérjiik, forduljon a
markakereskedéshez, ahol a jarmiivet vasarolta.

3. Vaillalatunk fenntartja a jogot az el6zetes irasbeli értesités nélkiili
modositashoz, amelynek célja a termékek fejlesztése.

A jarmiire szerelt sebességkorlatozo eszkozt szigoruan tilos eltavolitani a
jarmiirél. A sebességkorlatozo eszkoz illetéktelen eltavolitasa veszélyezteti a
biztonsagos vezetést.




