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1. A felhasznalék figyelmébe

A biztonsagos és optimalis vezetés érdekében tartsa be az alabbi fontos biztonsagi eldirasokat.

1. Kérjiik, hogy olvassa el figyelmesen a hasznalati utmutatot, és a biztonsagos vezetés érdekében ellendrizze az
alkatrészek épségét.

2. A jarmiivet szigoruan tilos talterhelni.

3. A jarmiivet célszerli mindennap feltdlteni. Az akkumulatort szigortian tilos az elektromos kapacitasan feliil
tolteni (taltoltés).

4. Az akkumulator dobozanak belsejében talalhat6 egy biztonsagi aramforras. Az akkumulator doboz kivételekor
szabadon maradd also csatlakozokat (pozitiv (+) és negativ (-)) nem szabad egyidejlileg mindkét kézzel
(kiilonosen vizes kézzel) megérinteni, illetve fém targgyal (kulcs, stb.) érintkeztetni. Ellenkezé esetben
rovidzarlat keletkezhet, ami égési sériiléssel jaro balesetet idézhet eld. Kérjiik, hogy kell6en figyeljen oda a
fent leirtakra.

5. Kérjiik, hogy ne probalja szétszerelni és Osszerakni az elektromos kerékpart. Alkatrész vasarlas esetén
forduljon az Z-TECH tipusu elektromos keré¢kpart forgalmazo keresked6hoz. Keérjiik, hogy siirgdsen nézesse
meg szereldvel a jarmiivet, ha azt észleli, hogy a els6 vagy hatso fék hasznalatakor a motor aramkorén nem
torténik megszakitas.

6. Ha a kerékpart esds idOben szeretné hasznalni, akkor tigyeljen ra, hogy az utfeliileten lerakodott vizfoltok
(tocsak) vizszintje soha ne haladja meg az elektromos kerékagy kdzéppontjat. Ha az elektromos kerékagy
kozéppontja folé ér a vizszint, akkor a kerékagyba szivargd viz elektromos meghibasodast okozhat.



2. Biztonsagos kozlekedés

Altalanos szabalyok

e Lehetdség szerint viseljen bukodsisakot a hasznalatakor és kovesse a bukosisak
gyartoja altal eldirt hasznalati és gondozasi utasitasokat.

o Kozlekedéskor mindig tartsa be a KRESZ szabalyokat!
e Hasznalja a kanyarodast ill. fékezést jelz6 (fény)jelzéseket.

o Kozlekedjen defenziven. Lehet, hogy a kozlekedés masik résztvevdje nem latja
Ont.

e Figyelje az On eldtt 1évé utat. Keriilje ki a katytikat, gddroket, olajfoltokat, stb.

e Késziiljon fel a varatlan helyzetekre, pl. hirtelen kinyithatjak egy auto ajtajat,
hirtelen savvaltas stb. Legyen nagyon koriiltekint6 eldzéskor vagy kikertiléskor.

e (Gyakorolja be jol a kerékpar hasznalatat.

e Ne vigyen utast vagy nagy csomagot. Ezek korlatozhatjak az 6n latasat ill.
lathatosagat. Soha ne viseljen/ hasznaljon olyan dolgot, ami a hallasat
korlatozhatja.

e Mindig tartson megfeleld kdvetési tavolsagot a biztonsdgos megallas érdekében.
A fekut fiigg az iddjarastol is.

Nedves id6jaras

e Nedves iddjaras esetén legyen nagyon figyelmes kozlekedéskor. A hosszabb fékut
miatt fékezzen korabban.

e (Csokkentse a sebességét és kertilje a hirtelen fékezéseket.
e Ugyeljen a lathatosagara.
e Viseljen fényvisszaverd ruhazatot és hasznalja a vilagitast.

e Azuton 1évo lyukak, katytk, egyéb hibak esetleg nehezen vehetoek észre.
Forditson erre kiemelt figyelmet.



Ejszakai kozlekedés

e Ugyeljen ra, hogy a vilagitas legyen bekapcsolt allapotban.
e Viseljen fényvisszaverd, ¢lénk szini ruhdzatot

e (Csak akkor kozlekedjen éjszaka, ha feltétleniil sziikséges. Csokkentse a
sebességét és ha lehet, olyan helyen kozlekedjen, ahol van kozvilagitas is.

FIGYELMEZTETES!

A terméket mozgasukban korlatozott emberek nem hasznalhatjak!

3. Ellenorzés elindulas elott

A biztonsagos kozlekedés érdekében mindig ellendrizze elindulas eldtt:

e Kapcsolja be a jarmiivet, ellendrizze a visszajelzok mitkodését. A fék
hasznalatakor miikodik-e a fékrendszer automata fesziiltség-megszakitoja?

e Ellendrizze a guminyomast. A nem megfelel6 guminyomas csokkenti a stabilitast,
sebességet és a hatotavot.

o Az elso és hatso kerék rogzitdesavarjai rendben vannak-e? A tervezett tdvhoz
elengedd toltés van-e az akkumulatorban? A fékrendszer helyesen és
megbizhatéan miikodik-e?

e A kormany és az {ilés rogzitése megfeleld pozicidoban van.



4. A jarmu technikai paraméterei és felépitése

Az abrak csak illusztraciok. Eltérések el6fordulhatnak

Tipus ZT-80A/AA
Cikkszam E00080-A/AA
Szabvany CE
Motor tipusa Kefe nélkiili agymotor
Motor névleges teljesitmény — Watt 250w
Motor névleges fesziiltség — V 48V
Motor energiafogyasztas — kW-h/100km 2-3kW.h / 100km
Max. sebesség — km/h 25km / h
Max. hatétavolsag — km 45 km
Max. terhelhetoség — kg 110 kg
Elsé fék tarcsafék
Hatsé fék tarcsafék
Felni és gumiméret 24’ x 4.0”
Akkumulator tipus Litium-ion
Akkumulator kapacitas Ah 13 Ah/16 Ah
Akkumulator fesziiltség — 12V 48V
Akkumulator toltési id6 3-56ra
Kerékpar mérete -
Csomagolas mérete 1460 x 400 x 930 mm
Egységtomeg — kg 42 kg

6. Elso fék (tarcsafék)

7. Els6 kerék

8. Els6 sarvédo

9. Pedal

10. Hats6 kerék (dobfék)

1. Hatso sarvédo

2. Csomagtarto

3. Akkumulatordoboz
4. Ulés

5. Els6 lampa

10




1. Bal oldali fékkar 2. Hangjelzd 3. Fogantya 4. Jobb oldali fékkar 5. Vezérlopult

5. A termék jellemzoi

o Konnyed, egyszeri és elegans forma, az alkatrészek és anyagok szakszerli kivalasztasa a
kényelmesebb

e vezetési élmény érdekében.
e Automatikusan bekapcsolodo vilagitas.
e Egyszerii hasznalat a pedalfunkci6é hasznalatakor is.

e A biztonsagos vezetés érdekében, az automata fesziiltségmegszakito rendszer miikodésbe 1ép a
fékkar meghuzasakor.

e A jarmii névleges sebessége 25 km/h. Ez kényelmes haladast nyujt Onnek.
e 2 fajta iizemmod koziil valaszthat: elektromos rasegités pedalhajtassal, pedal hajtas.

o Az akkumulator hosszabb élettartama érdekében, kérjiik, toltse fel idében, amikor a
toltottséget jelzé mutatd a piros mezobe ér.



6. Alkatrészek beallitasa

A nyereg beallitasa

A nyeregcsovet tolja be a minimalis illesztési mélység ala (hasznalja a minimalis mélységet
jelzo biztonsagi jelolést) a biztonsagos vezetés érdekében.

Lazitsa meg a nyeregrogzité csavart, majd helyezze a nyerget a nyeregcsdbe. A

csavar meghuzasat kovetden a nyeregcsovet helyezze a vaz fiiggéleges csdvébe.

Uljon ra a nyeregre, és mérje fel, hogy mindkét ldba kényelmesen leér-¢ a

talajra, tovabb novelve ezzel a vezetési komfortot. (1asd a 4.abran)

Rogzitse a nyereg €s a nyeregesod rogzitd csavarjat (javasolt minimum nyomaték 18 Nm)
(lasd a 3. abran)

Kormany beallitasa

A kormany fiiggdleges csovének illesztési mélysége nem lehet alacsonyabb a
minimum mélységnél (piros biztonsagi jel). (1. dbra)

A kormannyal szemben allva szoritsa be az els6 kereket a két labaval majd fogja
meg mindkét kezével a két markolatot, és allitsa be a kormanycsé és a vaz kozotti
szOget. (2. abra)

Rogzitse a kormanyrogzitd csavart (ajanlott minimum nyomaték 18 Nm. (2. abra)

1 abra 2 abra 3 abra 4 abra
o )
Q y <\ J




Lancfeszesség bedllitdsa

o A kerékpar végtelenitett lanccal van ellatva mit egy automata feszité mindig a megfeld
feszességen tart.

Kerékbeallitas

o Az elso kereket az elsd villaba helyezve tigyeljen rd, hogy egyenld tavolsag legyen a
villa bal és

e jobb oldala, valamint a kerék kozott (<3mm). (8 abra)

o villa bal és jobb oldala, valamint a kerék kdzott (<3,5mm)..

o Az els6 kerék csavaranyajat legkevesebb 22 Nm, a hatso kerekét legalabb 30 Nm
nyomatékkal érdemes meghuzni. (7. abra)

Allitécsavar

oldali hézag

N
'\ Jobb és bal
1)

Lancfeszesség Tengelycsavar

7. abra 8. abra

7. Toltés

Az els6 hasznalat elétt, toltse fel az akkumulatorokat. 3-5 ora sziikséges a toltéshez, a mellékelt
tolt6 segitségével. Toltés elbtt, tavolitsa el a toltdcsatlakozd védofedelét, majd dugja be a to1t6t
a toltdcsatlakozoba. Végiil csatlakoztassa a toltot a fali konnektorba.

FONTOS INFORMACIO:
A toltés alatt, a gyujtaskapcsoldt kikapcesolt allapotban kell tartani.

Az 0Osszes akkumulator egyszerre toltddik. Hosszabb hasznalatok utdn ajanlott az
akkumulatorok toltése. Toltse fel az akkumulatorokat, ha a kerékpart 30 napnal hosszabb ideje
nem hasznalta. A tdltési id6 kb 3-5 ora.

FIGYELMEZTETES:
Ne helyezze az akkumulatort héforras vagy tiiz kozelébe. Nedves kornyezetben ne iizemeltesse a
toltot.



Olvassa el a hasznélati ttmutatét!

Robbanésveszélyes gaz!
Az akkumulator toltésekor robbanasveszélyes
gazok képzddnek.
Biztositson megfelel6 szell6zést, amikor zart
helyen toit akkumulatorokat!

>0

Savas 6lom akkumulator!
Rendkivil maro kénsav!

Dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos!

Védbészemiiveg hasznalata kotelezd!

oblogesse, azutan forduljon
orvoshoz!

vizzel, kezelje a sérilt fellleteket
5%-0s szoédabikarbéna oldattal, majd
forduljon orvoshoz!

tejet vagy tojasfehérjét! Ne prébaljon
meg hanyni! Azonnal forduljon
orvoshoz!

- Ha sav kerll a szemébe, b6 vizzel

- Ha bérrel érintkezik, mossa le tiszta

- Lenyelés esetén igyon meleg vizet,

Veszélyes hulladék!
Kommundlis hulladék k62é nem helyezhetd!

® ©

Tartsa tavol a gyermekektsl!
A gyermekeket tartsa tavel a savtol!

3@‘

Ujrahasznositas céljabol a hulladékka valt
akkumulator toltét vigye vissza a vasarlas
helyére, vagy az arra feljogositott atvevShelyek
(pl.: www.hungakku.hu) valamelyikére!

A toltés menete

A t6ltésnek két modozata van:

1. Az akkumulator a kerékparrol levéve;

2. Toltés a kerékparon hagyott akkumulatorokkal.
A toltés elokészitése:
Akkumulatordoboz kivétele

L.

Eal e

Az akkumulatorzarat nyissa ki.

Allitsa az iilést fligg6leges pozicioba.(Az iilés alatt talalhato kar segitségével)

Emelje ki az akkumulatordobozt

Toltés utdn helyezze vissza az akkumulator dobozt, majd a zarat zarja vissza.




A kerékparrdl levett akumulator toltése

Ahogy azt korabban emlitettiik, az akkumulator doboz kivételekor szabadon marado also
csatlakozokat (pozitiv (+) és negativ (-)) nem szabad egyidejileg mindkét kézzel (kiilondsen
vizes kézzel) megérinteni, illetve fém vezetdvel érintkeztetni. Az akkumulatort tilos fejjel
lefelé tolteni. Ellenkez6 esetben az akkumulator élettartam jelentdsen csokken. Helyezze az
akkumulatort vizszintes feliiletre, majd el0szor csatlakoztassa a kimeneti dugdt az
akkumulator doboz toltd tetején taldlhatd aljzataba. A t6ltés befejeztével elobb a haldzati
csatlakozot (230V), majd a kimeneti csatlakozot tavolitsa el.

A toltot ide kell csatlakoztatnunk!

Akkumulétortoltés a kerékparon

o Vegye le a gytjtast, és tavolitsa el a kulcsot.

o Emelje fel az akkumulator doboz tetején talalhatd fogantyut. E16szor csatlakoztassa a
kimeneti dug6t az akkumulator doboz t6lt6 aljzataba, ezt kovetden pedig csatlakoztassa
a

bemeneti csatlakozot (230V) a haztartasi elektromos halézati aljzathoz.

J A t0ltés befejeztével elobb a halozati csatlakozot (230V), majd a kimeneti
csatlakozot tavolitsa el.

A kulcsot forditsuk vizszintes pozicioba, ezutan tudjuk a kerékpart bekapcsolni. (Lasd 2. kép)

Toltés kozben

e A ki- és bemeneti csatlakozd csatlakoztatasakor a toltésjelz6 piros szinnel kezd
vilagitani, jelezve, hogy a toltés megkezdddott.
e Az akkumulator elsé toltésekor célszerii 4-6 orat tolteni megszakitas nélkiil. Amikor a
toltésjelzo zolden kezd vilagitani. azt jelzi, hogy az akkumulator feltoltédott. Ilyenkor
a tultdltés elkeriilése érdekében a rendszer automatikusan atvalt csepptoltés modra. Az
elso toltést kdvetd normal feltdltések ideje 3-5 ora.
A #lt6 tultoltés-védelmi eszkozzel van ellatva. A 24 6ranal tovabb tartd folyamatos toltés
kedvezétleniil befolyasolja az akkumulator élettartamat.



Toltéssel kapcsolatos tudnivalok

e A toltéshez nem sziikséges foldelés.

e Toltés soran a toltot tegye biztonsagos helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozza.

. Az akkumulatort lehet6ség szerint ne hasznalja, ha nincsen tele, ellenkez6 esetben csokken
az
akkumulator hasznos élettartama.

e Az akkumulatort ne toltse mas gyartok toltdivel és forditva; a toltét ne hasznalja mas gyartok
akkumulatorainak toltésére.

e A toltében 230V-os aramkor talalhato. Ezért kérjiik. hogy ne probalja azt szétszerelni.

e Ugyeljen r4, hogy a tdltdbe sem hasznalat, sem tarolds soran ne keriiljon folyadék vagy
fémrészecske,
illetve ne ejtse el a toltdt a belso alkatrész meghibasodéasok elkeriilése végett.

o Toltés kozben a toltot ne takarja le semmilyen targgyal.

o A t61t6t beltéri hasznalatra tervezték. Hasznélat kdzben a toltot tartsa szaraz és megfelelden
szelloztetett helyen.

o Ha toltés kdzben szokatlan szagot érez, vagy a tolto tulmelegszik, akkor azonnal szakitsa
meg a toltést
és kiildje vissza a toltot az értékesitési vagy szerviz osztalyunkhoz.

Miutan az elsd toltés befejezodott, a jarmili haszndlatra kész allapotban van. Kérjiik, nézzen
utana a helyi torvényeknek és rendeleteknek, amelyek szabalyozzak és / vagy korlatozzak az
elektromos kerékpar hasznalatat. A torvények és rendeletek, varosonként/ kodzségenként
eltéroek lehetnek. Az On feleléssége, hogy ismerje és betartsa a helyi korlatozasokat.

Fogja meg mindkét kezével a kormanyt. Keressen egy kényelmes iiléspozicidt és 16kje el magat a
labaval. A fékkar meghuzasakor az elektromos hajtas megsziinik.

FIGYELMEZTETES!

A toltohoz mellékelt vezetéket csak az akkumulatortoltohoz szabad hasznalni!

8. Kozlekedés a kerékparral

A kerékpar bekapcsoldsa:

Az akkumulator doboz tetején talalhato a “gyujtas” kapcsolonk.
Amennyiben a kulcs fiiggdleges helyzetben all, a kerékpar aramtalanitva van. (Lasd. 1. kép)
a kerékpart bekapcsolni. (Lasd 2. kép)

I .

A kulcsot forditsuk vizszintes pozicioba, ezutan tudjuk




Kijelzd

* Fesziiltség (V) 3L5 ‘ 345 ‘ 356 374 ‘ 38,2 ‘ 39,2
Sorszam Sorszam jelentése Beallithato fesziltség Alapbeallitas Kijelzd
1 Pedalszanzor risagités bailitisy 1-5fokozat 1fokozat
5 Fesziltseg 4 fokozata 0-3F 1V, 2F: 3V, 3F: 4V, 4F: 3,5V, 5F: 4V,
3 Fenyszoro fesziltsege Vezerlo (pozitiv szal) 48Y
Sorszam Sorszam jelentése Részletezds Kiegészitd informaciok
1 Kijelzd szine fekete o 1 fehér
2 Felirat i
Lelrat Key-Disp
3 Kibel sima vizalld o 5 csatlakozds kibel
Kébel széma szin Kabel szineinek jelentése Méret Nézetek (eldinézet-csatiakozok)
4
1 piros miiszartal pfaszilisne. ooty 28l | L1=150mm
A L2=1700mm
2 kék I5aiinas (X (Exdolze nings
csptlakortatva)
3 fekete msasTlal Hpleszdliste. nasaLy, 52l
IG)
4 zold oenilsenzor fnkazat i)
5 sarga fenysam 0

Hasznalatkor figyelembe veendo

e Elindulaskor lassan gyorsitson. {gy energiat spérolhat meg és az
alkatrészek élettartamat is meghosszabbithatja. Hasznalja a
pedalrasegitést. Energiat takarithat meg, ha nem gyorsit vagy
fékez feleslegesen.

o A vezérl6elektronika tulterhelés ellen védett. Ha valami probléma meriil
fel, az aramkor automatikusan megszakad. A probléma megsziinésekor
az aramkor jra visszazar.

e A maximadlis terhelhetéség 110 kg. Soha ne terhelje tul a kerékpart. Ne
kozlekedjen maximalis sebességgel.

Parkoldskor figyelembe veend&k

e Miutan leszall a kerékparrol tolja eldre, a gyujtaskapcsolonak kikapesolt allapotban
kell lennie az esetleges balesetveszély elkeriilése érdekében..

o Javasoljuk, hogy a kerékpart zart, fedett térben parkolja le, Ne felejtse el kikapcsolni.
Nyilvanos helyeken a kerékpart a kozlekedési szabalyoknak megfelel6en kell
parkolni.

9. Karbantartas és szerviz

A biztonsagos kozlekedés érdekében, ligyeljen a kerékpar jo miiszaki allapotara. Szervizeltesse
rendszeresen &s tartsa tisztan.



Ellendrizze rendszeresen

e  Ellendrizze, hogy a kerekek megfelelden vannak-e régzitve. Ellendrizze a csavarok helyes
meghtzasat. Ellendrizze a villa és a vaz épségét.

o Ellendrizze a gumikdpeny és a gumi mintazat épségét. Ugyeljen a helyes keréknyomasra.

o Ellendrizze a motor helyes miikodését.

. Ellendrizze a vildgitas miikodését.

e A fékalkatrészek ellendrzésekor ligyeljen a kopo alkatrészek allapotara.
Ellendrizze a fék helyes miikodését

e  Ha hosszabb ideig nem hasznalja a kerékpart, akkor is toltse fel az akkumulatort

®*  havonta egyszer. Az akkumulatort télen tarolja meleg helyen.

Karbantartas és mosds moédija

Az elektromos alkatrészek épsége érdekében, ne mossa a kerékpart nagynyomasu
berendezéssel

A festett alkatrészeken levo szennyezddéseket semleges tisztitoszerrel tisztitsa meg, majd

szaraz ruhaval torolje tisztara.

Ugyeljen a fém alkatrészek kenésére.

Olajozaskor tligyeljen arra, hogy a kendanyag ne érje a fékpofakat, a rogzitéféket, a gumikdpenyt, az

akkumulatort illetve a vezérld elektronikat.

e Gondoskodjon a megfeleld olajozasrdl (1-2 havonta ellendrizze az allapotot ill. sziikség esetén
olajozza be a

szlikséges alkatrészeket).

e Max 2 évente gondoskodjon az elsé és kdzépsd tengely kenésérol.

e A lancot minden évben tisztitsa meg benzinnel, majd kenje végig vékony lanckend olajjal.

e Az acél fékbowden bels6 csovét félévente egyszer kenje be vékony miiszerészolajjal.

Az akkumulator kezelése, és energia-megtakaritasi tippek

e Ha hosszabb ideig nem kivanja hasznalni a kerékpart, akkor tdltse fel teljesen az akkumulatort, és
rendszeres id6kozonként toltse Gjra (az akkumulator hasznalaton kiviil is meriil).

e Altalaban 15-18 km/h koriili sebességnél mitkodik leggazdasdgosabban a kerékpar. Kérjiik,
lehetdség szerint keriilje a hirtelen és erdteljes fékezési mandvereket.

10. Tanacsok

1. A hasznalati utmutatéban leirtak a konnyebb iizemeltetést segitik eld, igy
nem hasznalhaték a termék szétszereléséhez és javitasahoz.

2. Az abrak eltérhetnek a tényleges terméktol. Ilyen esetben
kérjiik, forduljon a markakereskedéshez, ahol a jarmiivet



vasarolta.

3. Villalatunk fenntartja a jogot az el6zetes irasbeli
értesités nélkiili modositashoz, amelynek célja a
termékek fejlesztése.

A kerékparra szerelt sebességkorlatozo eszkozt szigorian
tilos eltavolitani a jArmiirdl. A sebességkorlatozo eszkoz
illetéktelen eltavolitasa veszélyezteti a biztonsagos vezetést.

A jarmii megfelel a Magyar Jogszabalyoknak, szabvanyoknak. (EN15194) Felszereltsége megfelel a
KRESZ eldirasainak. Kivaléo mindségii termék. Ezt garantilja a CE mindségbiztositasi megfelelésége.
Az elektromos kerékpar a KRESZ 1/1975. (IL.5.) KPM-BM rendelet 1. szamu fiiggelék II/r/1 pontja
alapjan kerékparnak mindsiil, ezért ra a kerékparozasra vonatkozé kozlekedési és biztonsagi eléirasokat
kell betartani. A kerékpart, triciklit, csak olyan személy hasznalhatja, aki arra fizikailag, szellemileg és
egészségileg alkalmas, ismeri és tudja a hasznalatat és a kozlekedés szabalyait.




