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Figyelem: Ne dobja el a hasznalt akkumulatort, a kérnyezet megovasa érdekében. A
hasznalt akkumulatort az erre kijeldlt, hatosag altal jovahagyott helyen adja le.

BEVEZETES

Kedves vasarlo!
Kdszdnjuk, hogy nagyteljesitményl elektromos teherszallitonkat valasztotta.

A kényelmes és biztonsagos hasznalat érdekében kérjlk figyelmesen olvassa el az
utmutatét. Reméljik, igy jobban megismeri a terméket, illetve céglnkrdl is megfeleld képet
alkot majd olvasast kdvetéen.

Az utmutaté tartalma mindig a legutdbbi informacidkat tartalmazzak, a folyamatos
meguijulas miatt lehetnek kilénbségek az On jarmive és a leirtak kodzott. Koszonjik
megértését ezzel kapcsolatban.

Felelésség

Hasznalat el6tt olvassa el ezt a nyilatkozatot. A hasznalattal beleegyezik és tudomasul
veszi a kOvetkezOket.

1. Hasznalat soran koteles betartani orszaga rendeleteit, jogszabalyait, torvényeit.
Nem vagyunk felelések az On esetlegesen torvénybe itk6z6 tetteiért.

2. Kérjuk vasarlas utan figyelmesen nézze at bizonylatat, tovabba 6rizze azt meg.
Nem vagyunk felel6sek a bizonylat és a jarmi kozti eltérésekért

3. Hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el és tartsa be a hasznalat feltételeit. Nem
vagyunk felel6sek a nem megfelel6 hasznalat, tulterhelés, gyorshajtas vagy mas
eset altal okozott problémakért.

4. A gyarto irasos beleegyezése nélkil nem szedheti szét, vagy cserélheti a termék
alkoté elemiet. Ha probléma adodik jarmivével, vigye el viszonteladéjahoz. Kérjuk
tartsa be a fenti rendelkezéseket.



FIGYELEM

1.

10.

A megfeleld hasznélat, karbantartds és biztonsagos koézlekedés érdekében
figyelmesen olvassa el ezt a tajékoztatét.

A tajékoztatd elolvasasa és a technikai részek értelmezése el6tt ne hasznalja és
ne is adja kolcson olyannak, aki szintén nem ismeri ezt a tajékoztatot, nem hasznalt
ilyen jarmivet el6z6leg azért, hogy jarmiivében ne keletkezzen kar.

Az On és kornyezete biztonsaga érdekében tartsa be a helyi vonatkozo
korlatozasokat, jogszabalyokat, torvényeket.

A gyorshajtas jelentds oka a baleseteknek, mindig tartsa be a
sebességkorlatozasokat.

A jarm( akkumulator kapacitasa 48V vagy 60V. Ugyeljen arra, hogy sose érintse
meg egyidejlleg a 2 fehér pontot az akkumulator dobozon, kilénésképpen fém
targyakkal. Ezek révidzarlatot okoznak és kar keletkezik a jarmiben.
Gyujtaskapcsolas, fékezés, megpakolas és nem megfelel6 guminyomas mind
tobblet akkumulator toltés fogyasztast eredményez, amely hatassal lesz a jarmi
hatotavjara. A hatétav maximalizalasa érdekében csak szikség esetén fékezzen,
kerillie a jarm{ tulterhelését és hasznalat elétt gy6z6djon meg a megfeleld
guminyomasrol.

A nem megfelel t6ltottség nem csak a hatétavot csdkkenti, hanem kart tehet a
jarml akkumulatoraiba is. Hasznalat utan mindig téltse fel teljesen a jarmiivet,
hosszabb tarolas esetén 20 naponta toltse fel teljesen a jarmivet és ugy tarolja.
Tanacsos kerilni a napfényen illetve es6ben valé tarolast. Tanacsos tovabba
elkertlni a magas paratartalmu illetve er6sen korrodalod hatasu gazok kozelében
valo tarolast is. Ezek kart okozhatnak a jarmiben, a festést lemarhatjak a jarmarél.
Gyakran ellenérizze a fékeket, Ugyelijen, hogy ne Kkerlljon olaj vagy mas
szennyez®dés a fékszal tok kilsejére vagy belsejébe. Fékezzen korabban csuszos
aszfalton, es6ben, héban.

A jarm{ alkatrészeinek barmilyen valtoztatasa a jarmi biztonsagos miikédésének
kompromittalasat jelenti. A sajat biztonsaga és jogai érdekében kérjik ne javitsa a
jarmlivet egymaga. Ha jarmive javitdsra, cserére szorul, vigye el
viszonteladojahoz.

BIZTONSAGI FIGYELMEZTETES

Hasznalat el6tt er6sen ajanlott ellenérizni a jarmd allapotat.

BIZTONSAGOS VEZETES SZABALYAI

1. A jarmQU hasznalata el6tt ellenérizze, minden alkatrész épségben van és
megfeleléen mikodik.



2. A jarmi vezetje jogositvannyal kell rendelkezzen.

3. A kovetkezékre kell fokozottan figyelni hasznalatkor:

a.
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Kérjuk ne menjen a tébbi jarm{ holtterébe, vagy tul kdzel hozzajuk

. Kérjukne vagjon at a masik savba hirtelen

. Kérjuk ne hajtson gyorsan

. Kérjuk iranyjelzé hasznalataval kanyarodjon

. Kérjik ne hajtson végre veszélyes mutatvanyokat

Keérjuk ne parkoljon keresztez6désben, és figyeljen a parkoléknal

. Kérjuk mindkét kezével fogja a kormanyt, és labait tartsa a pedalokon

VESZHELYZETBEN
1.Viseljen megfeleld fejvédelmet hasznalatkor

2.Ne viseljen tul bd, laza ruhazatot, mert beakadhat a jarmu részeibe

KARBANTARTAS TUDNIVALOK
Modositasok, melyeket nem viszonteladonk végez, a jarmi meghibasodasahoz

vezetnek.

TERHELES
Legyen tisztaban a terhelési hataraval a jarminek, ne terhelje tul azt, mert

meghibasodhat.

SZALLITMANY PAKOLASA

1.

Ne pakolja egyenlétlentl a rakomanyt, illetve tul magasra se logjon ki
szallitmanya.

Allitsa be a guminyomast az utfeliiletnek megfeleléen.

Egyenletesen pakolja fel a rakomanyt, hogy az ne déljén el, idokdzénkét
ellendrizze a rakomanyt.

Ne tegyen nehéz targyakat a kormanyrudra, mert az balesetet okozhat.

A 4 FO ALKOTORESZ MEGFELELO KARBANTARTASA
Elektromos motor

1.
2.
3.

Vezérlo

o bd =

A motor k&belei megfeleléen dssze kell legyenek kotve a vezérlével.
Ne aztassa el semmilyen folyadékban a motort.
Ne hajtsa, porgesse tul a motort.

Ne adjon tul sok energiat a vezérlének.

Ne adjon tul nagy gazt indulaskor.

Ne cserélje fel a pozitiv és negativ kabeleket, mert révidzarlat keletkezik.
Ne tekerje gyors egymas utani mozdulattal a gazkart, mert az tulterhelheti
a vezeérlét vagy a motort.



Akkumulator

Tolté

1.

o kb

Ellenérizze dsszerakas el6tt a csépdgésmentességet. Ha ezt tapasztalja,
cserélje a telepet.

A megfeleld oldalaval felfelé szerelje és tarolja az akkumulatort a folyas
megel6zéseként. A pozitivat mindig a negativba — és forditva — dugja.
Ne hagyja teljesen lemertilni az akkumulatort, 20% téltés kordl toltse fel
ujra.

Uj akkumulatorok esetén toltse fel 8ket, mert tarolva lehettek.
Ugyanolyan markaju és gyartmanyu akkumulatort hasznaljon, mint az
eredeti.

Tlznek, extrém héségnek vagy tartés napsugarzasnak ne tegye ki az
akkumulatort. Ne sokkolja, ejtse el az akkumulatort mert az rovidzarlatot
okozhat.

Dugja a toltét a csatlakoz6 aljzatba, ezutan dugja a masik végét a
halézati fali csatlakozob, téltés kdzben piros fény, a toltés befejeztével
z6ld fény fog latszédni.

A fény zdldre valtasa a toltés befejeztét jelzi, altalaban 5-8 6ra a toltési
idé.

Toltés befejeztével huzza ki mindkét helyrél a tolt6t.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a t6lté megfelel a jarmi toltésére.

A toltét beltérben hasznalja, napfénytél, h6tdl és tiztél elzarva.

Ne ejtse el a toltot.



A JARMU FOBB ALKOTO ELEMEI

SEBESSEGMERO ES KIJELZO
ELSO LAMPA

ELSO KEREKEK

SARVEDO

VISSZAPILLANTO TUKROK
GAZKAR

FEKPEDALOK
AKKUMULATOROK
CSOMAGTER

HATSO KEREKEK

K) DONTHETO ULES
L) HATSO LAMPA
M) DIFFERENCIALMU




A Hatso csomagtér / rakfellilet 6sszes oldala (hatsé és szélsdk) nyithatd, illetve a platdé dontheté.




Azonositas
JARMU ADATTABLA
1.Alvazszam: A vaz elejébe beutve.

2.A szegeccsel az Ulés elé rogzitve a jelzés.

3.Motor szama: A motor szélébe beutve.




FO ALKOTOELEMEK MEGERTESE

MEROK ES JELZOFENYEK
1.Sebességmérd: pillanatnyi sebességet jelzi

2.Hosszufény: messzebb vilagit
3.Iranyjelzd: haladasi irany jelzésére szolgal
4. Toltdttségi szint: jelzi a fennmarado toltéttséget




Gyujtaskapcsolo
a.A motor ledllitasaval a kulcs eltavolithato
b.Ha a motor megy, a kulcs nem tavolithaté el

Gyujtaskapcsolo

KORMANYZAR
a.Balra forditva a kormanyt zarja le

b.Oramutaté jarasnak megfeleléen forditva a kulcsot a zar kinyilik
c.Oramutaté-jarasnak ellentétesen forditva a kulcsot a jarmi lezarhaté

ElGls6 zar



JOBB MARKOLAT

A) A jobb oldalon Iévé kapcsolonal a £e3 ikon a helyzetjelzé/parkolofény, ami a jarm(

~
~ T

kdrvonalat vilagitia meg. A kdzépsé, szétszorodd fény ikon <. a tompitott
fényszord. A jobb kor alaku allas a kikapcsolt allast jelenti és az 0sszes fényt
lekapcsolja.

B) Az 1-2-3 gomb menetfokozat/teljesitmeny fokozat kapcsolo.
e 1 — lassu/ takarékos mod (pl. telepen, rakodasnal)
e 2 — normal haladas
e 3 — gyorsabb / maximalis teljesitmény

C) Elére és hatramenet kapcsolé gomb

D-ben az auto elére megy
R-ben tolat (hatrafelé¢ megy)
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BAL MARKOLAT
D) Tavolsagi fényszoro és tompitott fényszoéré gombja
Fels6 ikon (egyenes vizszintes vonalakkal) — Tavolsagi fényszoéroé (reflektor)
Ez erds, messzire vilagit, de csak akkor hasznald, ha nem vakitasz vele masokat.
Alsé6 ikon (lefelé dontott vonalakkall —  Tompitott fényszoré

Ez a normal, mindennapi vilagitas, ami nem vakitja a szembejévéket.

E) Iranyjelz6kapcsolo:
“C>” 4llasban jobbra,

miga“ <2 7 dllasban balra ad jelzést. Kozép 4llasban kikapcsol

F) Kart: megnyomasaval hangjelzés adhato ki.
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Fo technikai leiras

PARAMETER SPECIFIKACIOK
ALTALANOS Méretek (H*SZ*M) 3010 x 1020 x 1400 mm
Tengelytav 2020 mm
Nettd tomeg 273 kg
Maximum terhelhetdség 542 kg
Maximum sebesség 25 km/h
Toltésenkenti hatotav =35 km
Energiafogyasztas 100 km-en | 78Wh/km
Els6 kerék nyomas 250kPa
Hatsd kerék nyomas 250kPa
MOTOR Modell HF-ET12

Teljesitmény besorolas L3E/L4E

AKKUMULATOR | Tipus Olomsavas
Kapacitas 45Ah
Atlagos fesziiltség 72V

TOLTO Bemeneti fesziiltség 230V

Maximalis kimeneti cca 72V
fesziiltseg
Toltési idd 5-6 ora

1.4 fenti értékek referencidk. A paraméterek mind l1étezd termékeken alapulnak. Megérésiiket

kbszdnjuk.

Felhasznaloi utmutatas

Hasznalat el6tt

1.Hasznalat el6tt olvassa el figyelmesen ezt az Gtmutatot.

2.Ellen6rizze az abroncsokat, ha nem elegend® a nyomas benntik, fujja fel 6ket.
Ha 2 mm-nél kevesebb az abroncs barazdamélysége, vagy mas sérules,

szakadas, vagas, repedés van rajta, cserélje le abroncsat ujra.
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3.Ellendrizze az aramkoér-rendszert: nézze meg, az akkumulator megfelel
energiaszinten van-e. Ha nincs, toltse felEllen6rizze a sebességmeérd
tijének megfelel6 mikodését. Ha problémat észlel keresse fel
viszonteladojat.

4 Ellenérizze a fékrendszert: a fékkabelt és a fékezési eré megfeleld szintjének
ellendrzését se feledje. Ha problémat észlel, keresse fel viszonteladojat.

5.Ellendrizze a jarm{ tovabbi részeit is, f6leg az elsé és hatsé kerekeket, a
csavarok megfelel§ szoritdsat. A visszapillantét is megfeleléen allitsa be
maganak.

Vezetés

1.Hasznalat el6étt gy6z8djon meg a kormany kioldasardl és oldja ki a rogzitéféket.
Adjon gyujtast és lassan adagoljon gazt, maga felé forditva a gazkart. Lassan adagoljon
gazt a stabilitas és biztonsag érdekében, hogy ne tegyen kart a jarmiiben.

2.Lassitashoz engedje vissze felfele a gazkart, igy a jarm{ lassan elkezd vesziteni
sebességébél. Ujbdli gyorsitashoz tekerje tjra magafelé a gazkart.

3.Kanyarodasnal engedje vissza a gazkart alapallasba, kezét tartsa mindkét
markolaton és az iranyjelz6k hasznalataval jelezve iranyat 6vatosan kanyarodjon, végul
Ujra adjon lassan gazt.

4 Lejtén val6 ereszkedéshez engedje vissza a gazkart, finoman fékezzen mindkét
fékkar segitségével (els6 és hatso fékeket is hasznalva).

5.Ha hasznalat kézben barmilyen eltérést vél tapasztalni, huzddjon félre az Gttestrél
és ellendrizze a jarmi épségét. Amint a hiba elharult, folytathatja Gtjat.

6.A jarmi teljes megallasat kdvetden ajanlott a rogzitéfék hasznalata a csuszas,
gurulas megelézése végett. Ha elindul, a régzit6féket mindig engedje ki, hogy az ne tegyen
kart jarmivében.

7.A jarmi kibirja az es6s, havas id6t, de tanacsos elkerulni a nagyobb pocsolyakat,
nem athajtani nagy mennyiségi allé vizen. Havas idében vezetéskor figyeljen arra, hogy a
hé szintje ne haladja meg a kerékagyak szintjét, mert az benedvesitheti az elektromos
komponenseket és rovidzarlatot okozhat.

8.Az On és kornyezetében lévék biztonsaga érdekében mindig a kijeldlt uton
haszndlja a jarmdvet, és ne szallitson utasokat.

9.Ha a sofér a kdzelmultban tanult meg vezetni kérjuk ismerje meg és értelmezze
a jarmdvet, annak miikbédését.
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10.A balesetek elkeriilése végett a kdvetkezd dolgokra ligyeljen: (L) viseljen szines,
feltdnd, jol lathatd ruhazatot @ kertlje a tobbi gépjarm holtterében vald tartézkodést@keri]lje
az er@szakos savvaltast, besorolast 4) ne kdzlekedjen tul kézel a tdbbi jarmiihdz

Fékrendszer

A jarm{ kombinalt fékrendszerrel felszerelt, 1 pedal mikddteti mind a 3 keréken.

A jarminek automatikus gazadast fellilird fékrendszere van, ami azt jelenti, hogy teljes
gazadas mellett fékezve a jarmi lassit, végll megall (ligyeljen, hogy ha elengedi a féket
€s még mindig gazadast folytat a jarm ujra felgyorsit). Ha elveszti uralmat a jarm felett
el6sz6r a gazadast sziintesse meg a jarmi tovabbi haladasanak megallitasahoz (a
gyujtast is megprobalhatja levenni a teljes kikapcsolashoz). Kérjuk, keresse
viszonteladdnkat a hiba javitasahoz.

Magas paratartalmu, esés, havas éghajlaton a fékezdhatasa, fékezbereje a jarminek
csokkenhet. Az On és kérnyezete biztonsaganak érdekébem @ fokozottan tigyeljen a
gazadasra, fékezésre és kanyarodésra@ lassan hajtson a koccanasok, litkozések elkertlése
végett(3) igyekezzen vezetés kozben kihtizva, egyenesen iilni a jarmdi iilésén(4)sima,
csuszos fellleteken ligyeljen a jarm(i megcsuszasara (pl.: polirozott fém fellileten vagy mas

sima egyenletes fellileten vald kozlekedés)

Parkolas

1.Leszallast kdvetben tanacsos a jarm{ gyujtasat levenni, hogy az esetleges tolas kdzben
ne huzza meg véletlenil a gazkart hirtelen gyorsitva a sofér nélkili jamvet,
balesetveszélyes modon.

2.Ne adjon hirtelen, nagy gazt és fékezzen feltétlentl, mivel ez megréviditheti a jarmi
hatotavolsagat, végsé sorban pedig az akkumulatorok, motor és fékek élettartamat is.

3.Parkolast kdvetéen vegye le a gyujtast, tavolitsa el a kulcsot végul pedig huzza be a
rogzitéféket. gy jarmiive nem fog elgurulni.

4 Javasoljuk, beltérben parkolja és tarolja a jarmivet.

14



KARBANTARTAS

Toltés

1.Az Gjonnan vasarolt jarmivet mindenképp tdltse fel az elsé hasznalat el6tt.

2.Javasoljuk, hogy csak a jarm( sajat illetve eredeti gyartmanyu tolt6jét

haszndlja. Ellenkez6 esetben mas, harmadik fél altal gyartott tolték kart

tehetnek a jarmiben. Ezekkel a karokkal kapcsolatban nem teheté a gyarto,

viszontelado feleléssé.

3.Az akkumulator a jarm(ivon keresztul. Az akkumulatorok 5-10 toltést

kdvetben nyerik el optimalis allapotukat.

4 A kdvetkezbkre érdemes figyelni

Az elsd toltés elbtt érdemes ellenbrizni a haldzat teljesitményét,
hogy megfelel6-e az akkumulatoroknak, téltének a halozat altal
leadott fesziltség.

Keérjuk, hagyja bedugva a csatlakozokat a toltés teljes ideje alatt,
tovabba a toltést igyekezzen jol szell6z, fedett helyiségben
végezni. A halézat és a jarml 230V/50HZ feszlltségen/frekvencian
mikodik.

Toltés kézben a tolté fénye pirosan vilagit 3-6 oran keresztil (attol
flgg a toltési id6, mennyire merilt le a jarmd) ezutan a fény zoéldre
valt a téltés befejeztével. Ekkor még toltheti 1-2 orat, hogy biztosan
100% legyen a toltottség. Az individudlis toltések ideje nem
haladhatja meg a 12 6rat toltésenkent.

. Toltés befejeztével érdemes el6szor a fali aljzatbdl kihuzni a

toltéveget, ezt kdvetben pedig a jarmlbdél kihuzni a toltéfejet. A
jarma toltése nélkll is kar keletkezhet a téltében, ha az bedugva
marad a halézati fali aljzatba.

5.Ezekre Ugyeljen toltés kézben

V.

Kétféle toltd létezik, beltéri és kultéri tolt6. Ajanlott szaraz, hiivos és
j6l szell6z8 helyen tolteni a jarmlvet. A toltét célszerli nem lefedni,
semmit ne helyezzen, taroljon a t6ltén, annak tetején, legfébbképp
toltés kdzben. Utdbbiaktdl a tolté felheviilhet, tizet okozhat.

. A t6ltében nagy nyomas urakodik, ajanlott szakemberre bizni a

szétszedését.

. Toltés kdzben tartsa a t6lt6t tavol gyermekektol.

.Nem ajanlott meril6, nem telijes toltottséggel rendelkezd

akkumulatorokkal hasznalni a jarmlvet. Ez roviditheti az
akkumulatorok élettartamat.

Toltés kozben kérjuk, ne kapcsoljon gyujtast. Ha eltavolitia az
akkumulatorokat, szintén nem célszerl gyujtast kapcsolni.
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vi. Ha toltés kozben felhevial a jarmd, akkumulator, tolté vagy

barmilyen mas alkatrész, esetleg furcsa szagot vél érezni, akkor

kérjik vigye el
javitasra.

ajarmlvet a

Eléjegyzett karbantartas és dnellenérzés

Ellenériz: 3 ; Beallitas vagy csere: A ;i : o

legkdzelebbi viszonteladdjahoz

Ellenérzés targya MINDEN | 60 180
NAP NAPONTA| NAPONTA

1.Guminyomas, abroncs futoéfeliiletének | < X XA
mintazata
2. Fékek allapota X A A
3. Kiirt hangereje, hangtisztasaga
4. A tolt6 és kabele megfelel6 allapota X
5.Elsdé és hatsé csavarok megfelelé szoritasa, XA XA
kormany, mozg6é alkatrészek megfelel6
rogzitése.
6.A fékek megfeleld allapota A A
7. Deformalédas a kerékagyon A A
8.A vaz és elsd villa deformalédasa A A

Tisztitasi tippek

* Kerllje a nagynyomasu mosok hasznalatat, mert azok kart tehetnek, révidzarlatot

okozhatnak a jarmiben.

* Kozepes tisztitassal és szivacs segitségével dvatosan tisztitsa meg a jarmuvet,

majd egy szaraz ruhadarabbal tordlje at

+ Kérjuk, hasznaljon kenéanyagot a fém alkatrészeken, hogy elkerilje a

rozsdasodast

* Kérjuk, ne olajozza, sikositsa a fékeket, kerékagyakat és gumiabroncsokat

Egyszeri problémak oka és megoldasa
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Sorszam Tiinet Oka Megoldas Megjegyzés
1 Az elektromos zar | Kiment Biztositék A biztositék
nyitasa utan nem biztositék cseréje egyezo | cseréje elott
mikodik a kijelzo, a fajtajara kapcsolja le a
jarmi sem indul el jarmi
Lecsuszott Szoritsaraaz | tapegységét
akkumulator akkumulator
kabel kabeleket
2 Az elektromos zar | Akkumulator Toltse fel
nyitaisa utan a | alacsony teljesen az
Kijelzé miikodik, toltottsége akkumulatort
. i A fékek Van, hogy a
viszont a jarmi nem .
. valamelyike fékek
ndul el nem tert vissza L visszaallnak
alapallasba Engedje ki a '
fékeket a de a belsé
fékkarokkal Ausschalter
csak késdébb
all be
Gazkar kabel Kiildje be a
kihuzédott jarmiivet
. T javitasra
Aramkor kabel
kihuzédott
3 Nem megfeleld a Kevés a levegd | Fujja fel az
hatétavolsag nyomas az | abroncsokat
toltést kovetéen abroncsban

Nem megfelel6

Csatlakoztassa

toltés ujraa
kabeleket
A tolto Kildje be a | Magas
tonkrement jarmiivet nyomasu tolté
ellenérzésre szétszedése
nem megfeleld
modon
Oregedd vagy | Cserélje az
sériilt akkumulatort

akkumulator
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Akkumulator beszerelése

©® POzZITIV © NEGATIV

© POZITIV. © NEGATIV

Fontos tanacsok az akkumulator beszereléshez

1. Az akkumulatorok sorosan kell bekotve legyenek, a pozitiv végek a negativakhoz. Nem
megfeleld koétés révidzarlatot okoz.

2. Az akkumulatorok egyenkénti feszlltsége szorozva az akkumulatorok szamaval = az
akkumulatorok dsszfeszliltsége

3. Bekotéskor forrasztas hasznalata ajanlott

4. A csatlakoztatd terminal hasznalatakor nem tanacsos tul szorosan odacsavarozni a

kapcsolédasi pontokat

5. Tanacsos két akkumulator kéze tenni valamit, hogy ne koccanjanak egymashoz
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